坡地災害防治及自然工法
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坡地災害防治及自然工法

壹、目的 
台灣每逢颱風、豪雨的侵襲，常造成坡面崩坍、土石流等重大災害，為提昇本局防災技術與施工方法，建立治山防災管理系統及推動自然生態工法相關資訊，派員前往先進國家日本進行相關方面之研習，以吸取該國實施經年有關土石流防災系統及自然工態工法之經驗，並瞭解、蒐集其在防災系統、自然生態工法之技術、施工方法與管理等相關資訊，以提供本局爾後在坡地災害防治及自然生態工法施行時之參考。

本次研習行程目的如下：

一、觀摩研習土石流防災之技術與管理。

二、參觀並蒐集土石流防災情報系統建置資料。

三、瞭解並蒐集土石流防治及自然生態工法資料，以提供災區重建之參考。
四、中日雙方坡地災害及自然生態工法之經驗交流及意見交換。

貳﹑過程

一、考察時間：

民國九十一年六月十日至六月十六日，計七天。

二、考察地點：日本。
三、主要參訪地區：依據坡地災害防治及自然工法兩大主題，參訪的地區如下：

(一)筑波國土技術政策綜合研究所、土木研究所

(二)靜岡縣口土反本地區土石流災區防災情報系統

(三)靜岡縣縣政府防災局防災情報中心

(四)
靜岡縣木和田川砂防環境整備事業

(五)靜岡總合研究機構災害預防及對策

(六)安倍川砂防整備

四、研習行程：

	日期
	行 程
	參訪單位及研習內容

	6月10日
	台北→東京
	赴程

	6月11日
	東京→筑波

→東京
	日本全國治水砂防協會說明討論研習行程之安排、

國土技術政策綜合研究所、土木研究所研習警戒避難基準設定、土石流發生檢知、土石流實驗。

	6月12日
	東京→靜岡
	靜岡縣政府防災局防災中心研習防災情報系統、木和田川砂防環境整備、靜岡總合研究機構防災情報研究所研習災害預防及對策。

	6月13日
	靜岡→東京
	靜岡土木事務所俵澤支所研習防災技術管理及國土交通省靜河工事務所研習安倍川砂防整備。

	6月14日
	東京
	日本全國治水砂防協會、國土交通省、國土技術政策綜合研究所、土木研究所意見交換及研討。

	6月15日
	東京
	資料整理

	6月16日
	東京→台北
	回程


參、研習內容
一、筑波國土交通省國土技術政策綜合研究所、獨立行政法人土木研究所研討課題

(一)日本綜合科學技術基本政策：

國土技術政策綜合研究所及獨立法人土木研究所，均為國土交通省之研究機關，目的均為進行土石流及相關之防災研究，其中國土技術政策綜合研究所主要進行政策支援、技術基準策定及技術支援等工作，包含河川砂防技術基準、統一政策之研擬及災害現地技術之技術指導等，其組織架構包含危機管理技術研究中心、河川研究部、都市研究部及環境研究部等相關部門；獨立法人土木研究所主要偏重土木技術之調查、試驗及研究，期提昇土木工程技術與後續研究，其組織架構包含土砂管理研究群、基礎道路研究群、水工研究群、構造物研究群等，研究主題包含火山、土石流、地滑、水理計算、地質、水質及耐震技術之研發。

(二)警戒避難基準雨量的設計方法：

國土技術政策綜合研究所於本項研討，主要說明日本目前土砂災害警戒避難基準雨量之設定方法，由於土砂災害為數眾多，因此如何以較廉價且迅速之方式來建立可行之預警系統應是有需要的，一般而言，完整之土石流警戒系統應包含發生地點之研判、警戒指標之建立、警報基準之建立及警報之發佈等四項，有關土石流發生警報可依循過去土石流發生臨界雨量線(CL line)而得，因此，過去有關CL線之設定，係針對一特定土石流潛勢溪流，蒐集曾經誘發土石流之降雨與未誘發土石流之降雨為指標，劃分兩群之交線而得。

在警界雨量線之劃定上，除劃定臨界雨量線(CL line)外，並一併劃定避難雨量線（EL line）及警告雨量線（WL line），並由以上三線劃分為四大區域，由歷史雨量資料進行統計，以求得警戒方程式，同時一併研究不同劃定方法以供日後驗證，該研究所目前所提供之劃定方如以下三種：

1.A案：以時雨量為縱軸，實際雨量為橫軸，其中WL及EL線為垂直線。

2.Ｂ案：以有效降雨強度為縱軸，實際雨量為橫軸，其中WL及EL線為曲線（目前本局採用之方法）。

3.矢野提言案：以時雨量為縱軸，實際雨量為橫軸，惟實際雨量考量半減期72小時，其劃定過程較為複雜。

國土技術政策綜合研究所在日本土石流警戒之角色上，主要扮演土石流警戒雨量劃定方法之提供者，實際土石流警戒雨量則由地方政府自行劃定並加以輔導，經實際討論目前日本以採用A案者較多，主要考量劃定簡便性與準確性。
(二)土石流發生檢知預警系統：

主要介紹目前主要曾應用現場之各項土石流事發型觀測儀器，以量測土石流之發生現象，包含：

1.鋼索檢知器：目前已應用於現場，其量測土石流發生之準確性高，但屬消耗性材料，對於連續發生之土石流則無法繼續量測，另對於落石或動物之運動導致鋼索之斷裂則無法判斷是否為土石流發生，一般而言，為準確量測，則在防砂壩溢流口分別裝設多道鋼索（間隔一公尺）以利量測。

2.光感應器：在防砂壩溢流口裝設發射端及接收鏡以利感應，該項儀器可連續量測土石流發生，惟遇上下雨、濃霧、火山灰或鏡面污染時會降低正確性。

3.地聲探測器：以土石流發生之振動頻率做為研判之依據，該項儀器可連續量測，惟因地聲資料庫尚未建立完善，故無法準確性之量測土石流發生。

4.PANEL觀測儀：該項儀器於近三年已應用於現場，其主要係以二隻感應器進行組合，一端為固定式，一端可隨土石流發生而分離，其架設方式為在溪床上先行架設一橫向鋼索，並在鋼索上架設PANEL，離水位高約五十公分，當土石流發生時，PANEL因土石流動而分離並產生訊號，該儀器可重復使用、準確性高，管理上較為方便。
5.土石流之實驗：該項工作主要係建立大型模型，並實際模擬土石流發生狀況以瞭解土石流發生現象。

二、靜岡縣政府及口土反地區防災監控系統

口土反本地滑防止區域位於靜岡市的北北西方，距離一級河川安倍川水系中河內川源頭處25公里。現在仍屬滑動活潑之地滑區域，大致可分為「A地區」及「B地區」，兩地區均寛百公尺且地滑規模極大，以地下水排除工程為其治理對策，保全對象為地滑下方斜面之口土反本溫泉鄉。區域內重要之生活道路、觀光道路主要為道井川湖御幸線，為通往阿爾卑斯公園之主要道路，地滑防止區域之概要如下一覽表所示：

	地 滑 防 止 區 域 概 要

	防止區域名稱
	口土反本地滑防止區域

	指定年月
	昭和35年10月1日

（建設省告示第2.117號）

	指定面積
	185.94公頃

	位　　置
	靜岡市口土反本地區內


口土反本地滑防止區域周邊之地形為標高500~1200m東向斜面，平均坡度300，前後以漸漸變陡的斜面所構成，指定區域之上方由富士見頂延伸至大日頂，呈現雙重山稜地形，其東側斜面有落差20~30m之陡崖，陡崖下方斜面由緩斜面及陡斜坡交替形成之階段狀地形，全部在口土反本溫泉附近匯集呈盆地地形。

一般地質為中生代百亞系～新生古代第三系的四萬十帶三倉群所屬之砂岩、頁岩所構成，地質構造方面，全體層理面之走向為N20~400E，受到構造運動之顯著影響，形成無數的小斷層、小褶皺、沿著勘行峰至口土反本之尾有世山構造線之大規模斷層帶存在，當地之三倉層群，以頁岩為主，因前述之構造運動，地下深處異常破碎，因風化作用而有複雜之地質構造，地滑之形成可能係風化破碎作用，頁岩中產生粘土化而形成地滑面。另外，在氣象條件方面，年平均降雨量3000mm，係降雨量非常多之地區。
(一)靜岡縣政府及口土反本地區防災監控系統作業模式如下：

1.災害地區現場整治時設置土石流情報收集傳送設施，於最上游防砂壩或河道上設置感應探測索及遙控攝影機，另外在崩塌地設置伸縮傾斜儀，集水區內裝置密集地面雨量計。藉由監視小屋內土石流感應器電腦裝置系統判斷是否發生災情，並將災情同時傳送至下游村落設置的受訊警報機，以擴音器廣播通知災區下游各住戶、公共場所等，告知村民緊急避難，同時分別以有線、無線方式同步傳送至該管轄之工務所及縣市政府等相關單位。

2.將各區支所等災害現場、各海岸道路、公路局、海象觀測、水位觀測、雨量觀測等資訊藉由無線或有線方式傳遞到該管轄整治單位，經研判後傳送災情至縣政府土木防災情報中心，並將氣象機關資料及雷達雨量觀測資料，經專家學者研判後發佈通知相關單位，執行救災等措施。

3.由以上資料經縣政府土木防災情報電腦系統監控那些有可能發生災害之地區，以防止災情之發生、並預先通知各防災相關單位及有關單位負責人住所，告知災情最新狀況，並使各單位充分掌握災情狀況，以利採取防災措施。
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	土砂災害情報通報圖

(資料來源：靜岡縣土本部－土砂災害情報相互通報手冊)


(二)靜岡縣防災系統的特徵：

1. 24小時自動觀測和災害有關之雨量，水位及潮位等各類資料，電腦分析統計資料。

2. 觀測情報之網路及通信衛星傳送防災中心，以快速採取防災對策。

3. 災害現場之照片以數位影像傳送，在遠地的防災中心也可正確地把握狀況。

4. 靜岡縣全區採精細分區，可把握高精準度之氣象情報及支援防災活動。

5. 以上各種情報及影像網路系統並快速地送達相關機關便於掌控。

6. 在各項法規與防災工作推動之同時，均會一併製作宣導手冊，期能加速宣導，並達到全民共識，如以該縣所推動之土石流防災簡易雨量筒，均已製作相關手冊，並以漫畫方式提高生動性，以加強全民防災意識。
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	土石流防災簡易雨量筒宣導手冊


(三)靜岡縣土石流災害通報系統概要

A. 行政機關 → 居民     「平常時」

1.危險區域的告知：

危險區域調查、衛星定位分析、土石流特定區區域公告。

2.土石流災害相關的防災知識普及：

防災知識手冊印發、地方的自主防災組織小隊長土石流防災知識講習。

B. 行政機關 → 居民     「降雨時」

1.雨量資料的提供：

縣內各地雨量計、氣象局氣象雷達降雨觀測、地面雨量資料正確提供。

2.警戒避難的發布：

根據過去發生土石流災難時的降與資料分析定出危險基準線、避難基準線、警戒基準線，綜合研判警戒避難的發布。

C. 居民 → 行政機關    

危險區域附近的居民一旦發現有崩塌、地滑、土石流等現象，立即通報「110」、鄉鎮公所、最近的土木事務所。

三、木和田川自然生態野溪整治
明治43年8月木和田川志太郡一帶的山地降下破紀錄的豪雨，發生前所未有的大災難，經東京大學橫山博士的調查，崩塌原因是山坡厚層表土吸水增加重量，使坡面失去平衡，大量土塊崩落所造成；從明治45年到大正3年共建設了具有歷史價值的八座砌石之「兜堰堤」；在荷蘭技師指導下，採用野溪河床原有的大石砌成台階狀，內填砂土夯實，達到穩定河床，防止土砂流出危害下游安全。

「木和田川砂防環境整備事業」係以木和田川周邊「砂防學習區域」之整備為目的，提供許多來訪人員學習及休憩之場所。對於具有歷史價值之八座砌石的「兜堰堤」加以保存及利用，新的砂防設施則針對周邊自然環境之安全及生態保育進行整備，以提高土砂災害防止機能，當地岡部市並同時實施「常春藤之小道公園整備事業」

	事業名稱 :木和田川砂防環境整備事業

	集 水 區 :瀨戶川水系岡部川支川木和田川

	施工位置 :靜岡縣志太郡岡部町木和田附近

	工    法 :流路工、園路工、廣場工等

	總 金 額 :4億2,800萬日元

	施工年度 :平成7年度～平成11平度

	事 業 者 :靜岡縣

	事業名稱 :常春籐小道公園整備事業.

	集 水 區 :瀨戶川水系岡部川支川木和田川

	施工位置 :靜岡縣志太郡岡部町木和田附近

	工    法 :園路工、廣場工、植栽工等

	總 金 額 :4億1,780萬日元

	施工年度 :平成2年度～平成8平度

	事 業 者 :岡部町


· 整治概要
木和田川於平成7年受到「砂防學習區示範事業」之認定，成立「木和田川砂防學習區示範事業計劃策定研究會」，對於整備內容及方針進行協議。依據其結果，由平成7年直到平成11年實施「木和田川砂防環境整備事業」。

· 整備方針


1.提高治水機能：利用流路工、護岸工等方法對於危險崩塌地區加以復舊。

2.溪流景觀改善：使用天然材料（石材、木材）及植栽造景。

3.充實維持管理機能：管理道路的改善。

4.學習機能的整備：設置解說板、防砂資料展示設施的整備。

5.創造親水遊憩的空間：散步休憩設施、親水廣場等的整備。

木和田川野溪治護岸採用不同斜率坡面、階梯式自然立砌塊石，使其形成自然不規則邊坡並產生多孔隙護岸坡面，以利動、植物趨近野溪，並且在轉彎處採加寬方式，以符合水流自然沖刷原理，以利防洪、治洪的功能。就落差較大縱斷處設置階梯式緩坡堆砌塊石消能，不致造成野溪縱向坡面重大落差而影響野溪生態。

四、靜岡總合研究機構防災情報、災害預防及對策

日本國土有百分之七十屬山坡地，多火山及地震，河川短、水流急，每逢梅雨及颱風季節，雨水大量落下，加上複雜的地形、地質、氣象條件，土砂災害極易發生。目前日本國內約有十六萬公頃山坡地有發生土砂災害之虞，威脅居住其間約二百四十萬戶、七百五十萬人生命財產安全。靜岡縣土石流危險溪流數目一、九一四條，地滑地區一七一處，陡坡崩塌危險區二、六七五處。

由於靜岡縣轄內潛在為數眾多土砂災害因子，財團法人靜岡總合研究機構防災情報研究所針對靜岡縣土砂災害防治對策進行研究。包含氣象、土石流、地滑及崩塌等特性研究、危險區域調查及分析、發生時應注意事項等。透過該研究所對靜岡縣有關土砂災害資料之調查、研究、分析，提出建議對策，提供政府單位做出正確的決策及對民眾宣導及教育，一旦災害來臨時可將傷害減至最低。

五、安倍川砂防整備

安倍川上游崩塌地是日本三大崩塌地之一，早期本區域是淘金地，江戶時代開始產生崩塌，到目前為止，崩塌範圍高度達八百公尺，寬度一千八百公尺，崩落土砂量約一億二千萬立方公尺，流域內年平均降雨量三千公厘，每當大雨來臨，土石流的陰影即威脅下游居民生命財產安全。因此，國土交通省為抑制土砂災害發生，在此區域進行整治，包含防砂壩、固床工及山腹綠化工等。目前本處崩塌地已較為安定，政府機關仍然持續進行相關保護措施，以確保這個靜岡市的重要水源區。

安倍川下游三十年前即禁止河砂開採，然而之前的過度採取所造成下游及出海口的土砂沖淤不平衡的問題也已浮現，河岸退縮、向源侵蝕的問題目前河川管理單位正在處理的問題。上游經過整治的安倍川，每年崩落之土石已較以往減少，利用河川內洪水帶下來的土砂，經過計演後，多餘土砂則運往出海口填補，加以海岸工程整治，以防止海岸逐年退縮，影響臨海地區交通及住民的安全。

六、坡地災害防治與自然工法研討會

時間：六月十四日上午十時三十分至下午三時三十分

地點：日本全國治水砂防學會會館

參加單位：國土交通省砂防部、國土交通省國土技術政策總合研究所、獨立行政法人土木研究所、社團法人全國治水砂防學會、財團法人砂防技術中心、工研院、水土保持局

主持人：吳局長輝龍、大久保駿理事長

會議綜合意見：

(一)治山防災之水土保持構造物為求安全之考量，影響自然生態環境及景觀，在台灣受到國會及輿論相當大的壓力，有所謂「水泥不上山」之說法，對於有安全顧慮的地區，遭遇相當困難。日本目前也應用自然工法在崩塌地上，但土石流防治仍以安全為最高考量，水泥之導入難以避免，惟在區域安全趨於穩定後，再加強自然工法及綠化。

(二)實施政府再造及人力精簡後，部分專業及技術服務工作勢必委外辦理，但常遇顧問公司良莠不齊情形，致影響工作進度及品質。前幾年日本也有相關情況，經由政府機關、財團法人及民間學（協）會舉辦教育訓練相互研討可獲得改善。對於顧問公司之良莠也應予以評鑑。

(三)日本在中央政府改造後，橫向連繫更為方便，例如砂防部與氣象廳同隸屬國土交通省，氣象資料取得更為方便，地方政府組織因無變動，砂防工作推動仍持續進行。我國目前也正進行政府造階段，日本的經驗可供我們做為參考。

(四)土石流整治如果只做下游段的防砂壩是不夠的，但如果只做源頭的部分似乎也無法解決，應由上而下一系列做下來，透過理論與數據的提供，說服民眾及輿論水泥構造物有存在的必要，並利用教育宣導的方式讓民眾有危機意識。

肆、研習心得
坡地災害防治與自然工法推動是當前水土保持工作的兩項重要課題，鄰國日本在兩方面均有多年的資料及經驗，此次參訪深刻感受日人在防災工作之確實，並能積極教育民眾形成共識。對自然生態環境之重視，亦深植人心，政府與民眾在防災、生態之間可達成平衡，該安全的防護也不會強求以生態工法。以下謹臚列數項此次參訪心得：

一、法令規範，確實執行

日本於西元2000元制訂土砂災害防止法，目的在防治土石流、地滑等災害。政府亦擬定計畫編列經費，實施短中長期整治土石流工作，並劃定警戒區域，由政府設置預警警報系統，透過各種資訊、媒體通知當地居民，讓民眾充分了解資訊，適時做出防災準備。

二、深耕基礎研究，創新科技發展

土石流整治技術、防災警戒工作除了創新科技方法研發外，基礎資料建立、分析，累積經驗法則等工作，均有賴長遠的規劃及正確的方向，在不斷的試誤中得到最有利的經驗，日本在基礎資料蒐集，如水文、地文．．．等，均長久且連續，研究創新是多面相的，但紮實基礎工作，不會因為內容枯燥又無創新而稍有懈怠。經由研究後，可資應用者，則轉移至行政機關或民間，成為例行性工作，做長時間之蒐集及觀察。多元發展的創新防災科技也藉由完整充分及取得容易的基本資料，不致重覆浪費時間及資源。

三、生態與安全並重

生命、財產、永久性構造物是防砂構造物應考慮的順序，而人類基於對生態系統的深切認知與落實生物多樣性保育及永續發展，應考慮以生態為基礎、安全為導向的工程方法，本次考察看到明治45年在荷蘭技師指導下，所建造的具有歷史價值的八座砌石之「兜堰堤」，採用野溪河床原有的大石砌成台階狀，內填砂土夯實，並未使用混凝土，即能達到穩定河床，防止土砂流出危害下游安全，迄今已90年仍能發揮功用。該工程採自然工法施作，以天然石材為主，加上縝密的施工，有生態的觀念，也看得到為安全所做的用心，是以歷經百年仍可彌堅。對安全優先一事，也可看到堅持結構安全的硬體構造物，其實我們也可不必為這兩個看似相互矛盾的課題而感到迷思，只要對生態能多付出一些關心，大自然也一定會給我們相對的回饋。

四、保護森林、涵養水源

山坡地保育的最終目標應以全面植生造林為依歸，日本對山坡地森林的保護非常重視，隨處可見覆蓋茂密的森林，巨木參天，樹型優美，途中也見到砍代林木，是經過申請以索道式施工砍伐，對坡地的破壞減到最低。森林涵養水源的功能，使河川內有維持終年不斷的清澈水源。台灣地區降雨量雖較日本高，但由於山坡地裸露之面積仍大，雨水多直接流入大海，枯水期常見野溪乾涸，近年來缺水問題日益嚴重，如何加強造林，保護山坡地，增進水源，日本的經驗也可供作參考。

五、潛移默化，寓教於樂

政府的施政需透過宣導才能使外界及民眾了解，政府的努力也要讓大眾知道，日本政府及民間團體，對於防災知識的宣導，列為相當重要部分，文宣、宣導品以針對不同對象製作，精美且易懂，透過不同媒體的傳播，達到宣導及教育的效果。如靜岡縣木和田川砂防學習區示範，利用溪流景觀改善，創造親水遊憩的空間，設置解說板、防砂資料展示館等，在親子互動之遊戲中，對下一代產生示範作用。

伍、建議事項
一、坡地防災科技研究單位資料整合

我國有關坡地防災科技研究單位隨著重視山坡地政策逐漸增加，許多大專院校、民間財團法人、學會、協會等都有從事相關研究，但大部分經費是由行政機關編列，以委託方式辦理，許多研究主題是委託單位單一需要，並無長遠考量，個別資料往往難以整合使用，未來仍宜設置長設坡地防災科技研究機構，或由政府設立，或以財團法人方式成立，朝向實際應用的方向努力。

二、自然生態工法設計理念溝通

台灣受制於民意的壓力及安全上的考量，整治工程太過於依賴混凝土設計，並未考慮到混凝土大量使用，除了造成景觀視覺上的不協調，也破壞生態環境，工程人員觀念必須有所調整，減少混凝土使用，代之以溪床就地取材，多孔隙的護岸，多變化的河床（湍、瀨、淵、淺灘、深潭…），才能營造動植物的生態棲地，民眾也要能接受生物性材料的使用年限短，耐久性、耐衝擊性均不如混凝土，需要經常的維護管理，但是為我們下代子孫，採自然生態工法設計理念來治理野溪，可以減少對地球生態的破壞。

三、加強宣導對治山防災及生態環境的重視

坡地防災工作在以全民生命財產安全為優先的原則下，身為國際社會的一分子，也不能對增進生物多樣性的課題置身事外，推行自然生態工法是我們水土保持工作者維護自然生態環境的入門工作，如何能形成一種共識，政府有義務教育民眾，民眾也要相對提昇自已，共同為安全及生態努力。台灣近年來對治山防災及生態環境觀念之宣導日趨重視，由於象神、桃芝颱風的重創，更使國人體認治山防災及生態環境保育的重要性，宣導係一長期性的工作，除了加強宣導外，更應將治山防災觀念納入災區居民生活教育內，加強生態環境保育的觀念。

四、加速裸露坡地覆蓋、全面植生造林

日本國內所到之處不論平地還是山地，總是可以看到一片翠綠，平地的景觀綠美化，坡地的造林涵養水源，少見有裸露情形，即使施工地點也在最快時間給予保護。台灣在大地震及颱風豪雨後所新增的大量裸露坡地，應加速覆蓋，除了可以減低二次災害的傷害，更可享受綠資源增加後所帶來的利益。

陸、結語

台灣地區山坡地水文、地文因子複雜，加以人口密集，山坡地開發壓力日益增加，如何有效管理，方可達到防災、減災、避災目標，並在永續利用山坡地資源前題下，兼顧自然生態保育，進而增進生物多樣性。

九二一地震後，中部山區受創嚴重，未來數年內土石流發生勢難避免，相關防治技術、防災預警系統建置、居民防災觀念建立、疏散演練、宣導及教育訓練等，均為防治土石流災害之重要課題。而地震後的重建工作，評估其可行性，適度導入自然生態工法。日本之自然環境與台灣相似，期能透過參訪過程學習及交流，增進我方在坡地防災及自然工法推動的觀念及知識。

本次參訪承蒙財團法人工業技術研究院王文能博士協助安排行程及翻譯工作，備極辛勞。日本全國治水砂防協會阿部宗平博士在參訪期間全程陪同照顧起居，及行程中詳細解說，使得此行短暫的參訪行程充實且順暢。此外，日本全國治水砂防協會、國土交通省、國土交通省國土技術政策綜合研究所、靜岡河川工事事務、獨立行政法人土木研究所、靜岡縣政府土木部、防災局、靜岡土木事務所俵澤支所等單位，於行程中派員講解、提供資料及現場詳細解說，均讓本次參訪預期的目的得以一一達成。在此，衷心感謝以上曾幫助我們的每位，謹致上最高的敬意及謝意。
柒、研習相片
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	土石流發生與未發生對照情形
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	土石流模擬發生情形
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	九十年歷史的自然工法－木和田川
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	工程與環境充分融合
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	階梯式砌石護岸
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	園區標示牌外形美觀
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	植物標示牌
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	口土反本地區土石流監測－鋼纜監測系統
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	口土反本地區土石流監測－監測小屋
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	口土反本地區土石流防治對策告示牌
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	口土反本地區土石流監測－簡易雨量筒
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	防災資訊通訊系統
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	口土反本地區防砂新工法工地
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現場簡報

	防砂新工法工地近照
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	坡地災害防治與自然工法研討會
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	坡地災害防治與自然工法研討會
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	靜岡縣防災中心
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	靜岡縣防災中心一隅
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	靜岡縣防災中心一隅
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	靜岡縣防災中心一隅
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	安倍川砂防

（資料來源：靜岡河川工事事務所－安倍川砂防）
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	安倍川堤防綠化
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	堤頂可供散步及騎脚踏車
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	安倍川出海口侵蝕整治
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	安倍川出海口侵蝕整治

（資料來源：靜岡河川工事事務所－管內海岸航空斜寫真）
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