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A.去枝機械                   B.伐木機械
圖4.5日本東京大學北海道演習林使用之大型伐木機械
伍、北海道立林產試驗場

一、概況及沿革

日本「北海道立林產試驗場」於1949年宣佈籌組，1950年正式成立，當時稱為「北海道立林業指導所」，期間經過多次改組，1964年更名為「北海道立林產試驗場」直到如今之規模。本次參訪行程相關部門之設置有展示室、試驗工場及木材生活情報館等，分別於1951、1954及1989年成立(表5.1)。

表5.1日本北海道廳立林產試驗場沿革紀要

	西元
(年)
	日本紀元
(年)
	沿 革 要 項

	1949
	昭和24
	公布決定開設「北海道立林業指導所」(林產試驗場前身)。

	1950
	25
	於旭川市緑町開設林業指導所。開始各項業務。

	1951
	26
	設置製材及其二次加工試験工廠。新設繊維板試験工廠。

	1953
	28
	改組統合野幌分所(木材保存、食用菌研究室)。

	1954
	29
	新設立新製品展示室。

	1960
	35
	新設成形木炭及其粒片板研究室。

	1961
	36
	新設耐火実験室。

	1962
	37
	新設恒温恒湿室。

	1964
	39
	更名為「北海道立林産試験場」。

	1965
	40
	新設林産資料館。

	1967
	42
	新設開發試験室。

	1969
	44
	設置圖書館。

	1989
	平成1
	新設「木材生活情報館」(木と暮らしの情報館)。

	1992
	4
	新設立「設計科」。

	1993
	5
	廢止「微生物利用科」。

	1999
	11
	統合材料性能科、耐久性能科、製材科及乾燥科，改組為防火性能科、耐朽性能科、再生利用科及製材乾燥科。


二、展示室及試驗工廠

甫達北海道立林產試驗場，即為其精神象徵之木構地標(圖5.1)所深深吸引，該精神堡壘以6支巨大的彎栱型集成材聳立於該試驗場前方的草坪上，不僅表現出材料研究成果，更彰顯結構與設計的特色。
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圖5.1 日本北海道立林產試驗場前集成材製成之高聳地標
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圖5.2 防火處理材製成之電熱爐箱     圖5.3 耐朽性粒片板
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A.再生利用研發成果(一)         B.再生利用研發成果(二)
圖5.4 再生利用材料之研發

展示室之陳列主要以各種材料研發與結構產品之成果，依該試驗場之規劃目前發展的材料性能重點為防火(圖5.2)、耐朽(圖5.3)與再生利用(圖5.4)，而木材本質之基礎研究仍為製材與乾燥(表5.1)。

試驗場之各項設備並不拘泥於傳統或制式之觀念，例如其啟用年代較近的乾燥設備即利用貨櫃改裝成具有良好隔熱、密閉性佳與強制循環系統後再連接到加熱及蒸汽管路，其一用於高溫乾燥之研究，另有用於傳統乾燥者(圖5.5及圖5.6)。
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圖5.5 貨櫃改裝之乾燥窯           圖5.6 實驗室內之乾燥窯
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圖5.7原木剝皮機獨立於主廠房外 圖5.8 舖設木質地板之刀具研磨室

廠區考量各設施場所的作業特性，並未完全集中安置。例如作業髒污性較大或髒污範圍不易控制的原木剝皮機，獨立於主廠房外(圖5.7)；而同屬於較具髒污性質的刀具研磨作業(圖5.8)，卻因其精密控制之必要與建立嚴格管理之作業，不但設於主廠房內，甚至地面舖設木質地板，顯見其管理之嚴格與確實，更值得效法。
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