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內容摘要：

北陸電力是充滿活力的中小型電力公司，最低廉的電費是該公司傲視全日本的成就之一，而施工中的志賀核能二號機於2006年商轉後，核能及水力發電將佔該公司裝置容量的六成以上，將更形強化該公司在抑減二氧化碳排放成本方面的競爭力。

如此「小而美」的企業，不論在管理、營運方面，都有許多值得借鏡之處，本屆交流團成員，即分別就個人專業領域，提出北陸電力有關經營績效、人力資源發展、配電系統、發電營運及工程管理等方面之考察心得。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）
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	日期
	時間
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(一)
	12:45~14:05

14:45~16:15

16:15~17:15


	福岡—富山（台北08:10—福岡11:10）

富山—福光
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宿北陸電力福光保健館
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參觀金澤兼六園、金澤城遺址及東山老街
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濱田常務、經營企劃部黑田部長、上野副部長

參觀北陸電力展示館「WONDER LABO.」
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營業技術部業務運營組

電力流通部變電組
	（B組：025會議室）

經營管理部人事組、研修中心教務課

參觀中央調度室

經營管理部組織組、總務部危機管理組
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10:00~11:30
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13:30~15:30

15:30~17:30
	富山—七尾

參觀七尾大田火力發電廠

七尾—志賀

參觀志賀原子力發電廠、展示館「愛麗絲館」、「FLEURI」

志賀—富山

	11/26
(五)
	08:30~15:00

16:40~17:45
	參觀富山地區名勝「合掌聚落」、「木雕村」、「瑞龍寺」

富山—東京

宿東京 SUNROUTE HOTEL TOKYO

	11/27
(六)
	16:30~19:30
	東京—台北


考察主題︰如何提昇電業經營績效

報 告 人︰江清山

會計處處長
承蒙核派參加台電與日本北陸電力株式會社第七屆交流團，甚感榮幸，交流期間自11月22日至11月27日，茲將議題交流研討結果及參訪之觀感與建議，縷陳如下︰
一﹑研討與觀感
(1) 公司治理
公司治理在北陸電力並無太多著墨，僅遵照證券管理機關要求加強董事及監察人之功能，落實內部控制制度，與過去並無太大改變，最大的變更即全國各地區之會計師事務所需合併另成立一家或多家(依地區大小)之財團法人團體，來複核會計師已查核過之財務報告，北陸電力今後要遵照此新規定辦理，如此一來以會計師集團監視會計師的方式，除非另有會計師集團式舞弊外，可能會比一大堆規定的方式簡明又有效多了。
(2) 北陸電力之規模及發電結構
北陸2003年之供電量28,128百萬度，售電量25,624百萬度，約為台電六分之一，電費收入3,840億日圓，約略為台電的三分之一(36.7%)，稅前盈餘292億日圓，為台電29%，接近三分之一，總資產為15,326億日圓，為台電38%，約近三分之一。

北陸2003年之發電結構為燃煤62.8%、水力23.4%、核能6%，没有天然氣發電，他們認為LNG太貴了，到2006年志賀二號核能發電機組完成後，核能發電可占45%以上，他們認為核能發電成本仍然最低，志賀二號發電成本預估每度6-8日圓，到時北陸可能成為全日本電業成本最低的公司。
另對於京都議定書生效後該公司如何因應的問題，他們告訴我以全國集體收購方式收購能量，然後由各公司分擔，北陸可能僅需分擔2-4億日圓，因此該公司似乎不太憂心。
(3) 對國際燃料大漲的因應措施

目前國際燃料雖然不斷上漲，但他們有三個月檢討一次燃料條款，可據以調整電價的機制，所以他們也不擔心。
(4) 志賀核能二號機即將完工及輸配電抗爭的問題

志賀核能二號機建廠原預計需26年，惟目前從溝通、規劃、設計、建造，到2006年僅需13年就可完工商轉，目前為止並無抗爭等雜音，前段的溝通可見做得非常紮實。
至於輸配電線路之建造亦不見抗爭，享有盛名相當重要的南福光變電所，其開關場為屋外式，雖然建造方式與台電有些不同，但畢竟是屋外式，仍安靜的在美麗的環境下運轉，並無抗爭，不過，值得注意的是該變電所附近並無鄰居，距離人口集中區非常遠，這可能是無人抗爭的原因之一，同時在世界級五箇山古蹟內或背後山上有很多的輸電鐵塔，仍然不損其古蹟的盛名，也没有人反對輸電鐵塔的興建地點。
(5) 回饋與展示

北陸有一座核能展示舘，其中之核能發電模型比台電老舊，但其中較簡單生活化的作品，卻吸引學生小孩流連忘返，假日常去的好去處，小孩子去了，大人當然跟著到了，值得注意的是他們並不送紀念品。
北陸總部大樓對街有座大樓，其中二層屬北陸的科學舘，裡面以學生體驗實驗生話化的事物為主，由老師帶領，北陸僅提供材料，據說材料並不昂貴，但難在材料準備與管理，各種節目的設計是公向全國徵求，目前的各項節目由老師或教授所設計的作品，非常受師生們的歡迎。
該科學舘年吸引17萬人次以上，在全日本類似科學舘中評比中數一數二，與北陸員工一談起科學舘，能感受得到是件值得他們自豪的事。
(6) 降低成本
降低成本是北陸電力自認為成效卓著，經請教其節約成本具體措施時，對方研討交流同仁表示，他們是處處注意節省成本，人人注意降低成本，成果都在各項經營績效中，的確在參訪過程中，不管工程部門或營運單位，在各項業務介紹中，都會提到節約成本，即使在一定要做而且要做得最好的項目，亦有節約成本的痕跡，例如科學舘參訪時，舘長在介紹中亦提及為降低成本，所以某些材料設計項目亦取成本低而效果好的，到志賀施工單位也是一樣，大田火力電廠的煤場也是露天，曾問及為何不用室內煤倉，他們回答，一因没有需要，二因降低成本，可見他們應該已到人人都在做降低成本，如果本公司各級主管與同仁能時時以成本為念，經營績效應該會有更好的表現。
(7) 財務狀況

北陸電力在財務方面最弱的地方，是負債比率過高，負債/資產的比率逹78%(相對自有資本比率為22%)，雖與其他日本電業相近，但北陸高層仍然非常重視與擔心，他們對於志賀二號核能發電機組完工運轉後，由於核能發電成本較低，所占之發電量比重再加大，屆時將可減輕資金的需求，並帶來豐厚的利益，因此對志賀二號核能發電機組如期順利商轉有很高的期盼。
台電與北陸電力之財務比較表(如附表)，謹供參考。
二﹑建議

(1) 建議繼續每年舉辦經營現況說明會，除加強宣導說明公司重要政策外，應加強宣導降低成本觀念，讓公司各層級主管與同仁都能有節約成本的觀念，對公司永續經營基業常青有很大的幫助。
(2) 對於各種展示舘的設計，應該注意能自然吸引民眾踴躍參觀，可以參考北陸電力以學生生活體驗實驗，公開徵選教育專家所設計，具創意且低製作成本高效果之作品，讓年青的一代從生活化體驗親近台電，小孩喜歡台電，大人們自然没有理由不喜歡台電，過去以贈品吸引學童，似乎無太大的吸引力，畢竟市面上有太多的高級玩具，我們送的贈品是敵不過的。
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考察主題：北陸電力公司之職能及考核制度

報 告 人：鍾文正  人事處處長

          黃國欣  人事處訓練課教育訓練師

1、 北陸電力公司人力資源概要
北陸電力公司成立於1951年5月1日，主要供應日本北陸地方，即富山、石川及福井三縣及岐阜縣一部分的電力需要，2003會計年度末的發電裝置容量為6,003MW，發電方式包括火力、水力及核能等機組，設置16個部門進行營運管理，並以約5,000名員工創造4,515億日圓的營業額（連結決算；非連結決算為4,406億日圓）。

北陸電力之人事部門設置於「經營管理部」，並由附屬之「研修中心」負責人力開發業務，另於火力部及原子力部皆設有專門之技術研修中心。
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資料來源：http://www.rikuden.co.jp/genjyo/info.html
(1) 職能等級制度
北陸電力公司所指「職能」即員工所應具備與職務有關之能力，分別從「Technical Skill」、「Human Skill」、「Conceptual Skill」及「行動力」等四個面向具體定義能力水準，並區分為LEADER、CHIEF及STAFF三種階層來定位員工之職能狀態；各階層再細分為「1.具備較高等級之能力」及「2.符合職能要求」二種級別，各級別再以員工職能之發揮情形進一步區分為「1.充分發揮」、「2.大致發揮」、「3.再加油」等二至三種水準。因此，員工經職能查核可細分為14種結果，列示如下表，詳細職能定義請參閱「職能等級分類基準」。

職能等級制度簡表

	職能階層
	職能等級
	區分
	代號

	LEADER

  職場的領導統御
	LEADER Class 1
	-
	L1

	
	LEADER Class 2
	1
	L2-1

	
	
	2
	L2-2

	CHIEF

  活絡職場的中堅幹部
	CHIEF Class 1
	1
	C1-1

	
	
	2
	C1-2

	
	
	3
	C1-3

	
	CHIEF Class 2
	1
	C2-1

	
	
	2
	C2-2

	
	
	3
	C2-3

	STAFF

  以青春活力積極構思提案
	STAFF Class 1
	1
	S1-1

	
	
	2
	S1-2

	
	
	3
	S1-3

	
	STAFF Class 2
	1
	S2-1

	
	
	2
	S2-2


職能等級分類基準

	職能階層
	要求能力水準
	CLASS
	區分（能力發揮程度）

	
	Technical Skill
	Human Skill
	Conceptual Skill
	行動力
	
	

	
	知識技能、業務處理
	交涉、折衝、表達
	領導、人才培育
	企劃、創意、分析判斷
	挑戰
	顧客導向
	達成責任
	
	

	LEADER
	· 具備同業或往來對方才有之實務知識．技術水準。

· 能夠從大局著眼完成業務。

· 迅速蒐集必要資訊，提供相關人員參考，並活用於策略推動。
	· 面對困難局面也能堅定說明、說服，將交涉引導至有利之方向。

· 即使意見對立也不輕易妥協，與對方維持互信並獲致一致結論。
	· 對部屬明確指示目標，並發揮強有力領導達成。

· 規劃具體的培育方案，栽培部屬成長並公正考核。

· 促進團隊精神及職業道德，營造活潑健康之工作環境。
	· 不拘泥既有概念，實施徹底之革新。

· 規劃中長期之具體可行策略。

· 及時掌握及分析經營環境動向，隨時做好應變之準備。
	· 依據經營方針，設定更高之公司發展及自我成長目標，勇於挑戰。

· 不以部門框架設限，能夠發掘新課題並積極面對處理。
	· 以顧客需求為念，平衡利弊並推動業務革新。

· 迅速處理問題，滿足顧客並贏得信賴。
	· 面對高難度業務也能堅守責任，堅持到底並順利堅決。

· 經常設想各種變化，沈穩處理突發狀況。
	1
	充分具備所需之能力水準，部分並具備拔擢為高階主管之資質。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	大致符合所需之能力水準。
	1
	能力充分發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	· 
	
	
	2
	能力大致發揮，但仍需努力。

	CHIEF
	· 熟悉負責領域之相關實務知識、技術，能夠獨立處理業務。

· 活用資訊科技，推動業務革新。

· 必要時能夠迅速有效地蒐集新資訊。
	· 誠懇待人，用心傾聽，贏得對方信賴或同感。

· 主動運用內外人際關係，促成問題之解決。
	· 以職場中堅之角色，輔佐上司，並帶動團隊之活性化。

· 為達成目標身先士卒，熟悉部屬並給予適切之指導及建議。
	· 精確分析現況，獨立判斷並以彈性思考解決問題。
	· 不以現狀自滿，積極處理具挑戰性之課題。
	· 確實把握顧額需求，獨立判斷並迅速回應。
	· 明辨目標之優先順序及重要性而採取適切之行動。

· 常保迅速及彈性，堅守職責完成任務。
	1
	充分具備所需之能力水準，部分並有拔擢為較高階層主管之資質。
	1
	能力充分發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	能力大致發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	能力大致發揮，但仍需努力。

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	大致符合所需之能力水準。
	1
	能力充分發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	能力大致發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	能力大致發揮，但仍需努力。

	STAFF
	· 具備所負責業務之實務知識及技術，並正確地處理。

· 具備資訊科技相關知識，並活用於業務上。
	· 充分準備，並視對方狀況採取明快因應措施。
	· 維持良好之人際關係，並積極參與建構活力充沛之工作環境。
	· 以嶄新構想積極提案，主動鑽研創意。
	· 面對新課題也能不畏怯地處理。
	· 理解顧客立場，確實對應。
	· 必要時向上司報告、連絡或諮商，並能秉持責任處理所負責之業務。
	1
	充分具備所需之能力水準，部分並有拔擢為較高等級之資質。
	1
	能力充分發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	能力大致發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	能力大致發揮，但仍需努力。

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	正努力裝備所需之能力。
	1
	能力多少有所發揮。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	正努力裝備所需之能力。


資料來源：譯自北陸電力株式會社『職能等級分類基準』

(2) 目標管理制度
1990年代是日本亟欲自泡沫經濟泥淖掙脫之年代，因而在企業經營管理面不斷地推陳出新，廣為人知之「終身雇用」、「年功序列」等職場慣例也在此時期被宣告終結，取而代之者即彈性之制度與人力配置，及講求具體績效之「成果主義」。

「成果主義」簡言之，即以工作成果或業績決定員工待遇。日本曾有知名企業試行徹底之成果主義待遇制度，完全不考慮員工資歷條件，結果證明「水土不服」而終致失敗。有鑑於此，北陸電力於2001年導入成果主義時，並不照單全收，而是融合新舊制度精華，採行「業績」及「能力」分別考核之雙軌制，前者影響基本薪給及獎金額度，後者決定職能等級（晉昇）。
1. 年度作業流程

每年四月（年度起始）設定個別員工之業績及能力目標，年度中則隨時檢視成果及進度，至翌年一月進入考核、檢討作業，於三月決定最終結果，並於四月一日發布生效，全部流程特別強調員工本人之參與及資訊回饋。
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目標管理制度作業流程圖

2. 業績考核

(1) 考核程序—運用「Challenge人事系統」

	1.員工本人
	· 以考核、檢討結果為基礎，報告各項目標之進度

· 一年來之自我考核（一月）

	2.第一階段考核

（直屬主管）
	· 與被考核者面談及其自我考核為基礎，就目標逐項考核
考核結果＝「絕對成績」

	3.第二階段考核


	· 依據員工直屬主管之考核結果，綜合部門內之業績表現加以考核
考核結果＝「相對配分」

	4.最終考核

（各單位主管）
	· 依據第二階段考核結果，綜合單位內之業績表現加以考核
考核結果＝「相對配分」


(2) 考核要素

	考核要素
	定義

	目標達成（佔55%）
	就工作之成效、品質及難易度、份量加以考核。

	能力發揮（佔15%）
	考核工作過程中是否充分發揮達成目標所必需之能力。

	行動態度（佔15%）
	就責任心、協調性、紀律性加以考核。並著重於LEADER之責任心、CHIEF之協調性、STAFF之守紀律。

	挑戰精神（佔15%）
	就創意性及面對困難任務時之挑戰精神加以考核。


責任心：充分理解自我角色及立場，不規避或推卸責任，以強力領導培育部屬後進，克服萬難以完成任務。

協調性：保持身為職場中堅之自覺，隨時注意與同事之團隊合作並支援上司，與其他部門也能密切合作，順利推動業務。

紀律性：遵守上司命令或職場秩序，依規定執行業務。

創意性：提出創意方案處理工作之修正、效率化或降低成本等事項。

挑戰精神：不畏失敗，堅持信念與旺盛之企圖心，即使面對艱難之業務也能積極處理。
(3) 考核結果
區分為4區段共10等第（CHIEF以上人員）。

	F

超越期望水準
	G

達成期望水準
	H

未達期望水準
	I

	F1
	F2
	F3

基準
	G1
	G2
	G3基準
	H1
	H2
	H3基準
	I


人事部門會預先分配各部門考核結果之總分數，以為管制，部門主管在該總分數限額內可自由核定部屬之個人得分。例如某主管核給某部屬「超水準」之考核成績，則必然相對減少其他成員得分。
3. 能力考核

能力考核係為確認員工之職能狀態，檢視一年來員工能力是否依期初設定之目標成長，並據以決定次一年之職能等級。

(1) 考核程序—運用「Challenge人事系統」

	1.員工本人
	· 報告一年來各項能力目標發展．發揮之情形

· 參考職能等級分類基準，自我考核能力水準（一月上旬）

	2.第一階段考核

（直屬主管）
	· 與被考核者面談，參考職能等級分類基準及員工自我考核結果

	3.第二階段考核


	· 參考員工直屬主管之考核結果，綜合部門因素加以調整

	4.最終考核

（各單位主管）
	· 參考第二階段考核結果，綜合單位因素加以調整


(2) 考核要素
各階層（LEADER、CHIEF、STAFF）就「Technical Skill」、「Human Skill」、「Conceptual Skill」及「行動力」四個面向已分別明確定義，詳載於「職能等級分類基準」，該基準即為能力考核之要素。

(3) 考核結果
能力考核結果即為次年度該員工之職能等級，分為14種等級，詳如前揭職能等級制度簡表。

(3) 訓練體系

北陸電力之訓練體系亦結合其職能等級制度，針對各領域、階層之員工，訂有逐年應具備之專業知能目標，並據此規劃各年訓練課程，使訓練資源與組織需求密切結合，提昇訓練效益；平時則另提供「自我評量確認表」供員工隨時確認自身之技能狀態是否合乎公司要求，以督促自主學習。

例如針對發變電部門之新進人員，設定1至6年間應接受之專業訓練共2級8項課程，列示如下表。本8項課程均由研修中心指導員負責執行，要求學員以專精即將研修之內容為目標，於平時即應努力自主學習，並運用「自我評量確認表」為學習指標，提昇對各課程之理解程度。
發變電部門新進人員研修計畫

	II級
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	到職
	第1年
	第2年
	第3年
	第4年
	第5年
	第6年


上述課程之學習流程，以研修期間為中心列示其原則如下圖。其中，新進人員到職第1~3年所接受之5項課程並實施結訓測驗，測驗成績未達80分者，指導員將另要求研修後之「自我啟發功課」，以追蹤學員後續學習情形是否達到要求之水準。
建立本流程之目的，在於灌輸學員訓練前後「自主學習」之概念，督促學員及早準備、延伸學習；北陸電力並另提供相關線上學習課程，以求進一步壓縮實體課程期間，提昇訓練資源之運用效益，學員亦可反覆學習，加深學習效果。
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學習流程圖
	
	2個月前
	2~1個月前
	4~1週前
	1週以內
	2個月內
	2個月後

	學員
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	指導員
	
	
	
	
	
	


（箭號表示電子郵件之傳遞）
2、 本公司現行制度之比較

(1) 職位分類制度

相對於北陸電力以員工個人職能為查核對象、並視查核結果決定等級，本公司在職位分類制度之下，則以預先規劃之既成職位選擇適當人員配置，除非調動至其他職位，原則上同一職位之職責內容及職等固定不變，並不因擔任人員之能力消長而調整。

職能制度與職位分類制度各有其適用之環境，前者重視員工能力在組織內之充分發揮，一旦員工具備更高階之職能，便給予肯定（升等）、積極運用，較適於變化迅速之經營環境；而後者則重視組織機能之穩定運作，員工之能力發揮須以職位存在為前提，較適於高度系統化之職場。

(2) 考核制度

本公司考核制度主要區分為「工作考核」及「經營才能發展考評」，前者相當於北陸電力之「業績考核」，後者則類似該公司之「能力考核」，惟應注意彼此間仍有相當差異。

「工作考核」依辦理期間分為平時工作考核及年度考核，惟年度考核僅就整體表現評定單一成績，具體之考核內容則規定於平時工作考核，考核項目包括「學識經驗」、「質量」、「時效」、「溝通協調」及「品德生活」，各項目之分數比重均為20%；年度考核時則以平時工作考核成績為依據，評定每人單一成績，並區分為甲、乙、丙、丁四種等第，並限制甲等人數上限為75%。

「經營才能發展考評」則以非由董事會任命之分類八等以上派用人員為對象，針對下列項目及「性格特徵」考評當事人之發展適性，惟其結果並不影響職位等級，而係做為培訓發展之依據。
1. 工作績效……工作量（達成規定工作、職務、責任與目標的勤勉程度）。
2. 工作績效……工作質（正確、完整、有效率完成份內工作）。
3. 人群關係（與主管、部屬、同僚及大眾相處共事的表現）。
4. 工作知識（對其工作及有關事務各方面的瞭解）。
5. 計劃與組織能力（計劃將來、安排程序及佈置工作之能力。對於人事、物料及設備的經濟有效使用）。
6. 分析能力（考量問題、蒐集及衡量事實，達成成熟結論及有效地予以陳述之能力）。
7. 決斷能力（作決定的意願，及其所作決定成熟的程度）。
8. 適應能力（對上級指示、新情況新方法，及新程序之瞭解、解釋及調節適應的快慢）。
9. 創造能力（創造或發展新觀念及主動推展新工作的能力）。
10. 表達能力（用口述及文字表達思想與意見的能力）。
11. 識才能力（對於他人之天賦、才華、能力的辨識發展與運用的能力）。
12. 領導能力（建立目標、激發士氣、溝通意見使部屬產生完成目標意願的能力）。
13. 品德表現
本公司考核制度與北陸電力比較，兩者差異除導因於採行職能或職位分類制度之根本原因外，就實施方法而言，北陸電力較重視員工自我評量、參與及資訊回饋為顯著之差異。

(3) 訓練體系

本公司訓練體系就組織而言與北陸電力相似，目前亦已建置「台電網路學院」，陸續推出網路課程以鼓勵員工自主學習，部分電腦應用課程亦要求學員事先通過網路課程始得參加實體訓練，正逐步發展結合實體與網路之「混成課程」，未來將推廣至其他領域之教育訓練，以提昇訓練資源之運用效益。

3、 結論與建議事項

(1) 職能制度與職位分類制度

職能制度與職位分類制度各有其適用之職場特性已如前述，衡諸未來電業自由化及本公司事業多角化之發展，或可參考檢討，就未來公司整體或部分事業之經營特性調整修正以為因應。

(2) 考核制度

本公司因為採行職位分類制度，因而雖有類似北陸電力「能力考核」之「經營才能發展考評」制度，該考評結果並不影響員工之等級，僅做為培訓發展之依據，未來如檢討導入職能制度時可深入探討北陸電力之實施經驗。

另外，本公司現行工作考核內涵係就「學識經驗」、「質量」、「時效」、「溝通協調」及「品德生活」等項目齊頭並重，或可參考北陸電力於「業績考核」設定之考核要素，及各該要素之成績比重，調整本公司工作考核之內涵，惟應注意考核內涵之明確定義，及考核制度與「個人階層」目標管理制度之結合。

就考核過程，可參考北陸電力納入員工參與目標設定、自我評量及主管面談等雙向溝通機制，應有助於敦促員工達成目標及接受考核結果。至於考核成績，因「經濟部所屬事業機構人員考核及工作獎金發給辦法」就考核成績分布之限制，本公司目前仍難以賦予主管考核評分之彈性，有待適當時機向上級機關反映放寛該限制，賦予事業機構更大之管理自主性。

(3) 訓練體系

本公司已就部分訓練導入「混成課程」之概念，陸續發展新式訓練方案，惟仍以資訊相關課程為主，未來可擴大推廣至其他專業領域，並加重網路課程之學習成果驗收機制，以鼓勵員工平時即自主學習，提昇訓練效益。

另外，參考北陸電力所提供之發變電系統新進人員訓練方案，可由各系統訂定針對新進人員之逐年學習目標，或同時結合證照制度，以加強新進人員之培育。
藉由本次交流活動，得以更深入瞭解北陸電力公司之人力資源發展實況，特別在職能制度及工作考核方面，值得本公司參考；也感謝公司提供此一難得機會，得與交流對方建立更深更密之關係網絡，期望本處在交流業務上提供更優質之服務，發揮更大之貢獻。
考察主題：電力系統運轉績效
報 告 人：湛良雄  台北市區營業處電務副理

1、 北陸電力之現況
(1) 營業面積：12,300平方公里；包括富山縣、石川縣、福井縣及岐阜縣之一部分；總公司下設九個支店（Branch ）。
(2) 總資產：15,326億日元；資本額：1,176.41億日元。
(3) 用戶數：1.999百萬戶；員工人數：5,031人，至2005年計劃精減至4700人。
(4) 年售電量：25,624百萬度；總收入：4,118億日元（電燈：32.2%，電力：54.7%，其他：13.1%）。
(5) 年總支出：4,115億日元（用人費：16.5%，燃料費：9.4%，購入電力費：16.8%，修繕費：11%，減價償卻費：18.5%）。
(6) 發電設備：6,002MW（水力17所：30%，火力5所：61%，核能1所：9%）；基於供電穩定之考量，積極推動志賀核電廠第二號機組，於2006年商業運轉，核電之占比將提昇至48﹪。
(7) 變電設備：26,687MVA；輸電線桿距：3,183公里；配電線回長：118,373公里。
(8) 輸電線路電壓：500KV（電業間電力互聯）；275KV（各                                                       電廠間之連線）；154KV（引至各變電所）。
(9) 供電可靠度：2003年每一戶之停電時間為17分/年；停電次數為0.21回/年。為提高供電可靠度，除加強配電設備之巡視、維護、點檢外，亦導入配電自動化系統，以快速發現故障區域，縮小停電範圍；另不分晝夜與季節，工作停電之安排，每次均不超過2~3小時。
2、 電力自由化因應對策

目前，北陸電力契約容量500KW以上之用户可選擇由其他電業供電。明年四月起，電力自由化之對象將擴及契約容量50KW以上用户。電力競爭新局面、新時代之來臨，對其營運是一大挑戰了。北陸電力面對擴大自由化後之競爭，除了標榜提供電「低廉、良質、安定、清潔」之供電外，較重要因應對策如下：

(1) 經濟之電器種類、良好之用電措施等，提供給用户参攷採用；諸如：「電化厨房」、「冰蓄熱式空調系統」、「雷害、瞬間壓降對策」、「住家經濟空間之創造」等。對用戶之要求、期望，親切地從其觀點來考慮並迅速仔細地應對；諸如：電話申請案件採24小時服務、雷害對策之訪談、地區協力店服務網之活用、全國最低Level電價之提供、多樣化電價試算表之提供等。
(2) 在安定供電方面：對占26﹪發電量之水力發電，儘量活用其最大效用；火力發電方面則配合季節負載需求，提昇大型、高效率機組之利用率；在核能發電方面則朝確保運轉安全、核能資訊公開及志賀核能電廠二號機於2006年運轉之目標努力；屆時穩定、價廉之水力、核能發電將占70﹪。

※建議事項：北陸電力面臨自由化挑戰所做之強化供電體質、提昇服務水準等措施，有值得本公司借鏡之處。
3、 配電業務總合電腦化
(1) 北陸電力為提昇業務處理之效率、用户之服務、配電設備管理之精確性以及計畫管理之品質等，巳自行開發完成營業配電總合系統，其主要功能包括用戶用電等案件之申請、設計、施工、送電等作業之自動連繫；工程所需資材之安排，會計整理等各子系統連繫；工程設計與設備台帳更新之一元化；材料撥配與工程費計算之自動展開；與施工業者電腦系統資料之連繫。

(2) 營業配電總合系統包括契約管理系統與配電設備工程管理系統。契約管理系統包括：案件之申請、受理、審查、收費等作業。配電設備工程管理系統包含：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  設備管理：設備電腦檔案之更新；電壓、電流、短路電流計算；檢定期滿計器之更換計畫及擬定及設計；經由手提電腦做線巡指示、打報告、改修指示及改修實績管理。
2.  設計管理：用電申請時判定需否外線工程；外線、接戶線、電表裝置及地下線路之工程設計與計算；所需器材、工期之計算與器材之安排、搬運之連繫。

3.  工程管理：用電申請時即自動將接戶線工程發包、完工報告、與包商資料之連繫；檢定期滿計器更換工程之自動發包；作業預定書包商之連繫；外線及定檢工程之檢驗指示及管理；共同作業工程管理及包商資料之連繫。

4.  停電管理：含工作停電計劃、停電通知單製作、工作停電、事故停電報告製作、停電用戶統計及電費扣減連繫。

5.  計畫管理：下年度配電工程計畫之登錄、工程費及所需器材之計算；設備、工程、停電、巡視改修實績之資料檔案之製作及簡易檢索工具之提供。

※建議事項：本公司目前對配電業務及工程管理等，均已各採電腦化；諸如CIS、CPS、DCIS、DADS、MIS、OMS等，各系統間或多或少亦有連繫，,如有計畫加以總合或整合，北陸電力之「營業、配電總合系統」應是極具借鏡之價值。此外，北陸電力之配電工程係採固定包商，除施工外，亦合一般線路擴建、改善等設計工作，其工程施工品質好、工安事故少；在工安事故方面，除非電業確有明確疏失，否則概由包商負起相關責任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4、 配電設備裝置之改進

	(一)架空高壓線，包括接頭、跳線、引線、終端，均採被覆化，線路開關均採三相負載啟斷氣封開關，對減少線路外物碰觸及民眾感電等事故等，極具功效，對方便負載切換、減少停電時間、增進工作安全美亦極有助益。

※ 建議事項：為方便負載切換、減少停電時間、增進工作安全及，宜儘速將線路上之既設隔離開關（Ｄ／Ｓ）拆換為三相氣封開關。
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線路被覆化及氣封開關

	(二)狹窄巷道高壓架空線採電纜撚架並採用預鑄式三路T-Tap型接頭，供桿上變壓器及高供引用。

※ 建議事項：儘速開發預鑄式三路T-Tap型接頭裝置方式，可解決本公司在狹窄巷道22.8KV架空配電之瓶頸，將有利於22.8KV配電之推廣。
	預鑄式三路T-Tap接頭
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	(三)郊區或鄉野地區之架空線路多以架空地線防雷，而其架空地線之裝置多於桿頂套上錐型套筒，不僅裝置簡易穩固，且防雷效果亦佳，很值得借鏡。
	架空地線錐型套筒
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5、 配電線路之防護措施

	(一)路旁電桿底部漆斑馬線改以黑黃相間，美觀、裝設簡易且具明顯反光效果之塑膠製品，裝於車行方向對面，對車輛交通之警示功效佳。
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(二)設置於路旁綠帶上之亭置式配電設備前，多設置鐵欄杆或鐵欄鍊等，以防範配電設備被車輛碰撞，效果頗佳。

※建議事項：本公司地下配電區路旁裝置許多亭置式設備，在易遭車輛碰撞處，應可採欄杆或欄鍊防撞設施。
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6、 配電設備小型化設計

(1) 子母型亭置式變壓器
低壓灯力併供變壓器採子母型設計，除可節省裝置處所外，亦具較美化之外觀而較能被民衆所接受。
子母型亭置式變壓器
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※ 建議事項：子母型亭置式變壓器外觀小型美觀，較不佔人行道寬度空間，在本公司人行這狹窄之地下配電區應可参酌開發採用。
(2) 超薄型亭置配電設備
都市地區配電線地下化後，在人行道側裝設變壓器等配電設備，在日本亦在所難免，惟若採下圖所示之超薄型美化設計，有助於化解民眾之反對。
超薄型亭置式變壓器
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※ 建議事項：適值國內地方政府或民衆皆要求拆遷路旁配電設備情況下，薄型化、小型化，應為可努力之方向。
7、 金澤全電化生活屋
(1) 北陸電力為爭取瓦斯用戶，於金澤支店一樓設立「全電化生活屋」，以推展「安心、便利、清潔、經濟」之全電化生活空， 在此全電化生活屋內，施設有文宣室、電氣廚房烹飪器具室，咖啡館、電氣空調展示室及教導料理之媽媽教室等。此外，為鼓勵暖氣、電熱水器，北陸電力為推展全電化住宅，大幅降底夜間（22或23時至次日8或7時）電價，例如日間每度為16.59日元，夜間則為6.42日元。

(2) 全電化生活屋設文宣廣告室、對外營業之咖啡廳、空間利用經濟之全電化廚房、設備齊全電化烹飪教室、高效能家電安裝示範室等；其對用電推展之深度、廣度令人印象深刻。

全電化生活展示生活             生活館咖啡營業廳
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   全電化廚房媽媽教室             優良空調器具展示室
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※ 建議事項：北陸電化生活屋之經營內容與方式，在促進民眾對電業了解，增進雙方互動及提昇服務品質等方面，應有效用，值得參酌。                                                                                                                                                                                                        

8、 北陸電力能源科學館

(1) 北陸電力為了教育支援，於總公可對面大樓對面設立能源科學館；此館除施設力學、熱、電氣、光、化學、核能等六大能源主題之創作模型、實驗作品外，亦兼供中小學生之科學實驗及科學工作教室。此外亦經常舉辦科學作品展覽。

(2) 科學館連館長在內共有十一位館員（八位女性）負責模型製作、展覽舉辦、館務推動等，此外亦有全國六十多住優秀理工老師協助並成立交流網，以充實更新內容；每年参訪人數約二十萬人次，其中青少年占三成，成人占七成，已成為日本國內數一數二之知名科學館。
各種能源實驗作品之展示
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※ 建議事項：＊本公司每年均投入數百萬元辦理巡廻節省能源觀摩會，設若配合多目標用途變電所之興建，規劃適當空開用於設立一能源科學館，以提昇民眾、學校、社會對能源之了解並促進互動，似為可行而在績效之做法。
9、 交直流電力變換裝置之應用

日本九大電力公司各相鄰之輸電系統已互聯（Interconnection）成輸電網路，俾互相支援以提供穩定之電力供應；惟各輸電系統間之互聯，考量到頻率不同（50Hz/60Hz），或功因低（海底電纜電容抗高）等因素而採用交直流變換設備，以利電力系統之互聯。日本全國裝置之交直流變換設備共有八處（詳下圖）。
日本各電業間之AC/DC變換設備
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※建議事項：輸電系統互聯採直流電力變換之技術與設備已相當成熟；澎湖離島之用電量如大幅增加，若基於供電穩定與發電成本之考量而計劃施設海纜由本島輸電供應，採用交直流變換設備以利電力系統之互聯供電，似為可考慮選項之一。
10、 日本第一座60Hz－60Hz BTB變電所
北陸電力在超高壓輸電系統（500KV）目前僅與關西電力互聯，為增加互相支援能力以提高供電穩定度與可靠度，乃興建具互聯功能之南福光超高壓變電所以與中部電力互聯；為避免在北陸、關西、中部電力超高壓網路內造成AC環路系統形態，乃興建特高壓（66KV）DC互聯（Interconnection）裝置；惟為互聯公司間電力潮流之調節及事故串聯（fault cascading）之防止，乃採BTB（Back-To-Back）設計；亦即先將連接之AC轉變為DC，當DC電力輸送線路不能用時，AC輸電線可做支援用。有關南福光變電所之設備配置、系統架構以及設備種類、變換原理等，詳如附圖一至附圖十。 

南福光變電所各項設備配置圖（附圖1）
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交直流變換裝置構成圖（附圖2）
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閘流閥（Thyristor）裝置圖（附圖3）
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直流連繫設備構成圖（附圖4）
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AC/DC相位角控制圖（附圖5）
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交直流變換原理（附圖6）
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交直流電壓電流波形變化（附圖7）
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固態閘流器實物照（附圖8）
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超高壓直流互聯設備架構圖（附圖9）
To Chubu EPCo → Inter.Tr. → Conv.Tr.
                              ↓
                                Thyristor Valve
                               ↓
                               DC Reactor
                               ↑
                                Thyristor Valve
                                ↑
To Hokuriku EPCo → Inter.Tr. → Conv.Tr.  

500KV GIS開關場示意圖（附圖十）
[image: image28.jpg]



考察主題：日本北陸電力公司觀摩心得

報 告 人：陳金海

深澳發電廠副廠長
1、 出國緣由：
本公司火力發電廠之燃料主要為煤、油及天然氣，其中又以煤為主力，面對日益嚴苛的環保法規及民營電廠相繼加入系統。基於機組效率及競爭力來看，超臨界機組乃為本公司未來發展的趨勢，為確實瞭解國外超臨界機組使用現況及未來發展趨勢，職奉派出國蒐集相關資訊，供往後公司引進超臨界發電技術之決策參考。

2、 北陸電力公司發電概況：

(1) 目前：火力發電為主，核能、水力發電為輔。
該公司成立於1951年5月1日，是日本十個電力公司之一，2003年總裝置容量為6003MW。

1. 水力發電：1813MW佔30.2﹪。

2. 火力發電：3650MW佔60.8﹪。

3. 核能發電：540MW佔9﹪。
核能發電僅佔總裝置容量之9﹪，核能發電比例偏低，影響整體之發電成本。

(2) 未來：火力與核能並重。
該公司為降低火力機組之CO2排放量，及降低整體之發電成本，近期正積極將四部小容量1960~70年代設置之燃油舊機組陸續除役並予拆除，且未計畫興建火力機組；取而代之的是積極興建志賀核能電廠＃2機，該機組容量為1358MW，預定2006年商轉，屆時核能發電裝置容量為1898MW佔30﹪。除可降低總發電成本、提高供電可靠度外，並可強化該公司之競爭力。

3、 大田火力電廠及志賀核能電廠簡介：

(1) 大田火力電廠：

1. 新型燃煤電廠共有兩部機，＃1機500MW，＃2機700MW，皆為高效率超臨界貫流式鍋爐（目前本公司尚未有此類鍋爐，但計畫中之彰工、林口、深澳新機組，皆將採此類型鍋爐），其廠效率達41.5﹪，發電成本低，具競爭力。

2. 該廠設有卸煤碼頭，煤輪直接以密閉式皮帶機卸煤至露天煤場，煤場四周設有18公尺高之防塵網及灑水設備，環境非常乾淨，毫無煤粉污染，飛灰、底灰及石膏亦利用碼頭以船運出，大大降低運輸費用及環境污染。

3. 煤場設有拌煤設備，可依環保要求及滿載發電進行兩種不同煤質之混合。

4. 設有最新型之排煙脫硫（FGD）及脫硝（De NOx燃燒器及SCR），高效率之靜電集塵器（EP）完全符合最新之環保標準；且設有線上全天候排煙品質監視設備。

5. 環境綠化做得很好，並設有開放空間及設施供大眾休閒活動，循環水出水口設有釣魚場，可供大眾垂釣；與地區、社區共榮共存；亦為觀光景點之一。

(2) 志賀核能發電廠：

1. 志賀核能廠＃1機540MW運轉發電中，做基載運轉，以降低發電成本。

2. 該廠＃2機為改良型沸水式反應器，容量為1358MW，安全性非常高，目前正積極興建中，預定2006年商轉；屆時該公司之發電成本將大幅降低，可提升該公司之競爭力。

3. 該廠極重視景觀規劃及綠化，非常重視環保。

4、 意見交流及主題研討結論：

(1) 環境保護控制設計：

	項次
	研討主題
	北陸電力公司做法
	台中電廠做法
	未來趨勢

	1
	如何降低NOx排放量
	大田火力電廠＃2機（700MW）1998年商轉，及敦賀＃2機（700MW）2000年商轉之新機組，皆採用最新型低NOx之鍋爐燃燒器及乾式選擇性觸媒反應器（SCR）兩種設備併用以降低鍋爐氮氧化物（NOx）之排放；SCR之效率達70﹪以上。
	與該兩部新型機組相同，皆採用最新型低NOx之鍋爐燃燒器及乾式選擇性觸媒反應器（SCR）兩種設備併用以降低鍋爐氮氧化物（NOx）之排放；SCR之效率設計值為80﹪。
	仍採用低NOx之鍋爐燃燒器及乾式選擇性觸媒反應器（SCR）併用，以降低鍋爐氮氧化物（NOx）之排放；提高鍋爐低NOx燃燒器及SCR之去除NOx之效率，是降低NOx之做法。

	2
	如何降低SOx排放量
	1. 皆採用濕石灰石排煙脫硫設備（FGD）；未有海水脫硫設備，且其對海水脫硫法一無所知。

2. 該公司FGD之副產品石膏品質優良，100﹪有效利用於建築材料；其稱石膏品質好壞，僅以其含水量多寡來判定。

	1. 亦採用濕石灰石排煙脫硫設備（FGD）。

2. 副產品石膏之有效利用，亦用於建築材料，有效利用率未達100﹪。
	深澳及林口更新機組將採用海水脫硫法，除可減少該項設備所佔用之面積，更可降低設備維護費。惟北陸電力公司環保人員未聽過此種脫硫方式，擔心是否會造成海洋污染。

	3
	煤灰（底灰及飛灰）如何有效利用
	飛灰利用於水泥工業，利用率90﹪以上，依飛灰品質而利用於建築物、道路材料及土壤改良等用途，最近有輸往韓國做土壤改良及農業用途上。
	與其相同
	用途上與其相同，惟須提高飛灰品質，以提高其有效利用率。


(2) 多種燃煤之因應：

	項次
	研討主題
	北陸電力公司做法
	台中電廠做法
	未來趨勢

	1
	燃用易積灰及易結渣之煤質如何因應
	1. 要求灰軟化溫度1200℃以上之煤，以減少結渣。

2. 若結渣則採用不同煤質混燒來改善，該兩部新機組皆有2種煤之拌煤設備。
	煤源較不穩定，仍難以該公司做法做為因應，部份機組之鍋爐仍有結渣之困擾。
	加強供煤品質之穩定，及需有拌煤設備。

	2
	燃用含矽量高之煤時，易產生刮蝕性高之煤灰如何因應
	採拌煤方式，及使用陶磁溶射管。
	混燒
	與該公司相同

	3
	燃用高硫份燃煤如何因應
	1. 以排煙脫硫設備（FGD），以降低SOx排放。

2. 煤硫份含量限制在1﹪以下。
	與該公司相同
	與該公司相同及設置拌煤設備。


5、 結論：
非常感謝各級長官核派本人參與日本北陸電力公司之訪問，在短短六天之行程，獲得豐富的知識，所謂他山之石可以攻錯，擬將可供本公司參考事項摘錄如下：

(1) 興建核能機組是降低CO2排放及發電成本之替代方案之一，除可降低污染物的排放，並可提升公司之競爭力。

(2) 興建燃煤火力機組宜將下列事項列入：

4. 自有卸煤碼頭及設置拌煤設備之煤場。

5. 熱效率高、發電成本低，以提高競爭力。

6. 能燃用多種煤質。

7. 需具有快速起動、快速變化出力等能力，亦即除基載運轉能力外，尚須具有中載運轉能力，以配合系統經濟調度。

8. 顧及環保規定，故需有低污染物產生的燃燒器及降低汙染物排放的設備。

9. 採用低低溫（90℃）EP，可縮小EP之體積、提高集塵效率及降低維修費用。

10. 加強電廠整體之美、綠化，提供部份公共空間及設施，以強化與居民共存共榮。

(3) 該公司提高整體經營績效之做法足供本公司參考；略述如下：

1. 老舊小容量之火力機組，逐年除役拆除，並以高效率大容量火力機組或核能機組取代，以提高整體效率及降低發電成本。

2. 減少投資、用人費、監管費及債務利息負擔；組織重整及人力精簡等降低公司之支出及提高公司之利潤。

3. 提升顧客需求之服務及善盡社會責任，如節能器具之推廣及設置花博館、科博館等。

4. 加強推動家庭電氣化之規劃與服務，以提高用電需求，增加營收。

5. 加強多角化經營。


考察子題：輸變電工程方面
報 告 人：廖本全
中區施工處 副經理

在參訪日本北陸電力株式會社後，關於提昇電力企業的經營績效方面，在輸變電工程處的執掌上，應有兩個方向可以檢討改進：

一、加速變電所興建速度：

日本北陸電力株式會社興建變電所(D/S)總工期為48個月、 (E/S)為88個月；而本公司興建變電所(D/S) 平均總工期為40個月、(E/S)為53個月。

北陸電力[image: image43.jpg]


南条變電所(D/S)興工時程：
	     
項目
	1
	2
	3
	4

	48

個

月

	用地購入
	
	
	
	

	
	土地造成
	
	
	
	

	
	基本設計
	
	
	
	

	
	詳細設計
	
	
	
	

	
	現地工事
	
	
	
	


     南福光變電所鳥瞰圖
北陸電力南福光變電所(E/S)興工時程：   
	項目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	88

個

月

	用地購入
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地造成
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基本設計
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	詳細設計
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	現地工事
	
	
	
	
	
	
	
	


表面上似乎是本公司工期較短，但實際上日本的工期中多包含了「用地購入」，若本公司也將「用地購入」加入計算，考量現階段民眾抗爭嚴重，興建工期勢必是比較久的。
台灣電力D/S平均興工時程：
	
項目
	1
	2
	3
	4

	40
個

月

	機電規劃
	
	
	
	

	
	細部設計
	
	
	
	

	
	現場施工
	
	
	
	

	
	機電裝機
	
	
	
	

	
	測試及加入
	
	
	
	


台灣電力E/S平均興工時程：
	
項目
	1
	2
	3
	4
	5

	53
個

月

	機電規劃
	
	
	
	
	

	
	細部設計
	
	
	
	
	

	
	現場施工
	
	
	
	
	

	
	機電裝機
	
	
	
	
	

	
	測試及加入
	
	
	
	
	


雖然興建總時程或有長、短，但進入現場施工階段，兩者幾無差異。以D/S而言，北陸電力的現場施工為24個月，本公司亦為24個月(土建施工17個月、機電裝機6個月、測試及加入1個月)；以E/S而言，北陸電力的現場施工為36個月，本公司亦為35個月(土建施工25個月、機電裝機8個月、測試及加入2個月)。

評比中發現日本的興建流程是採基本設計與購地作業並聯進行，即在用地購入時也同時進行基本設計。而本公司的興建流程是採串聯進行，即購地完成後方進行基本設計。因此在提昇電業經營績效上，應讓具相容性的工作同時間多方進行。

因此在縮短工期、提昇經營績效上應有兩個方向可以改進：

1. 興建變電所前置流程盡量同時、並聯進行。

2. 依過往經驗施工工期縮減有限，應朝縮短前置工作時程為要。

二、變電所用地朝多目標使用開發

(1) 法令依據
都市計劃公共設施多目標開發法源係依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」辦理。
(2) 變電所用地地上層允許開發之使用項目

1. 電業有關之辦公處所。
2. 圖書室。 
3. 集會所、民眾活動中心。 
4. 停車場。 
5. 運動康樂設施。 
6. 一般住宅。 
7. 電信、有線、無線設備、機房及天線。 
8. 一般辦公處所。
9. 商場。
10. 旅館及餐飲服務。
11. 銀行。
12. 展覽場。
(3) 開發方式
多目標之開發除了公司編列預算執行外，應可研擬由民間開發之可行性，包括BOT、BOO等方式，以借助民間開發之專業團隊經驗與技術，同時減少自行開發所衍生之風險。
(4) 預期效益

1. 土地價值充分利用
變電所於都市開發扮演不可或缺之角色，有時亦位於都市地區之精華地段，如僅興建變電所顯然不合經濟效益，因此，如能將全省位於都市計劃內之變電所用地作統盤之效益分析，適時適地進行多目標開發，除了土地價值之充分利用，亦可創造額外之利潤。

2. 降低民眾對變電所之疑慮，減少非理性抗爭
法令規定內之多目標開發項目繁多，例如開發住宅，如選擇適當之地點進行開發，深具民眾對於電磁場疑慮之說服力，其他涉及民生機能之開發項目，適時開發引入亦可貼近民眾之距離及減低對於變電所之恐懼。
3. 公司朝向多角化經營
公司未來將面臨民營化與企業永續經營之議題，多角化經營可為未來嘗試的方式，以目前公司擁有之土地區位，許多位於都市精華地段，如何妥善利用，結合當地產業，須以創新突破的思惟因應，變電所多目標可為第一步嘗試之試金石。

(5) 案例說明

1. 泉野變電所（日本）

                   建築用途 ：
                           住宅、變電所
                   樓  層  數：

                      地下二樓、地上二樓


2. 竹屋町變電所（日本）

建築用途 ：事務所、變電所
樓  層  數：地下4樓、地上10樓



3. 小網變電所（日本）

 建築用途 ：變電所、展示館、辦公室 

                      樓  層  數：地下二樓、地上20樓

4. 干城D/S變電所（本開發案現本公司正規劃中）
                      建築用途 ：地下停車場（地下二層）、變電所（地下一層及地上四層）、   

                                 室內運動設施（五層以上）

                      地點：台中市干城地區

補遺:

本次除參訪日本北陸電力株式會社外，也順道參觀了一些電力附屬的設施及名勝古蹟，當中值得一提的是「北陸電力的電力展示館」及聯合國教科文組織指定的世界文化遺產「相倉人字型木屋頂建築村」。
北陸電力的電力展示館並不以電力設施展示為訴求，而是將展示館設計為通用之展示館並以出租展覽會場、舉辦社群活動的方式委外經營，僅在部分展區穿插自然界及生活上的電力常識如:電的產生、電磁波的存在等…，不刻意灌輸而是在參觀展覽中自然而然讓人們親近了解，且透過生動活潑多樣性的展示設計更增加人們的興趣。

因此當我們還在台灣為民眾不理性抗爭傷透腦筋時，北陸電力的方式是我們可以借鏡的。與其在民眾抗爭時竭力說明不如在平時就教導民眾正確的電力常識。

此外在參訪教科文組織指定的世界文化遺產「相倉人字型木屋頂建築村」，發現村落中有一條輸電架空線橫亙，且離村落不遠，此種景象著實令人於「日本民眾對電力設施的認識」感佩；架空線路的推展是需要地方政府的協助與民眾的體諒，而日本對於民眾教育的成功，連世界文化遺產的周邊都能設置電力設施可見一斑，也是國人仍需學習的地方。
機器分解組合訓練（變電）





機器分解組合訓練（發電）





工程管理研修





初級運轉操作訓練





新進人員研修





運轉．維修基礎研修





水力發電維修技術研修





中級運轉操作訓練





自主學習





課程內容


預習資料


預習功課





自我評量確認表


學習進度管理表





自我評量確認表





自主學習





自主學習





自我啟發功課


（未達80分者）





自主學習





研修介紹





收集





收集





通知


結果








受理





研修期間





年





年





註：基地為山坡地，整地及水保工程較久。





（裝訂線）





年





年




















�





�


北陸電力的電力展示館








�


教科文組織指定的世界文化遺產「相倉人字型木屋頂建築村」
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