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而這個優秀團隊在這個音樂廳裡給予了特殊的殘響設計與內部視覺設計，整個音樂廳的四層樓面主要材質都以木質為主體，最上方兩層上舞台環面設有油壓反射板，外部以條狀木質作裝飾及共鳴面，與後方管風琴的搭配後，乍看之下就像是一頂鑲著寶石的皇冠，非常特別。反射板可以依不同的演出需要做數據上的調整，聲音殘響值可由2.82～6.13秒中做細部的調整。舞台上方也設有圓形外擴散高低可調式反射面，在反射面的升降繩索上也設置燈光迴路，反射面上就依據圓形反射板來裝設懸吊燈桿，這同樣也是已具數據來調整高度，在這項數據建立上就花了4年多的時間，而我們到訪的前幾個月，也是他們整個調校數據建立完成後不久。這也必須要歸功於這個場地一年之中就上演了400多場不同形態的演出所賜。
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二、戲劇院

       這個外型像是兩顆榴槤的濱海藝術中心，一邊是音樂廳，而另一邊就是戲劇廳。

       這個新加坡國內最大的戲劇廳，是以4層樓建置而成，而觀眾席的內裝規劃與設計主要是以歐洲的馬蹄鐵環狀歌劇院為主要架構，座位數4層共計有1942席位（包含包廂貴賓區），舞台的部份採用的是傳統鏡框式舞台，舞台上方的懸吊設備共有114支電動升降吊桿，舞台懸吊高度約有30米的高度，舞台深度約37米，寬度約18米。同樣的，這個戲劇院也可以提供歌劇形式的演出安排，前方舞台開口前的座位區也是可以拆卸改變成為歌劇樂隊區域（俗稱樂池），這個樂池的容納空間最多可以達到100位樂手同時進行演奏。

至於燈光與音響的控制區域，在這個戲劇廳內提供了兩個個別控制區域，演出團體可以在排練時視需要把燈光及音響控制台連結到觀眾席的區域，而演出時可升降至地下空間隱藏即可，迴路也無須再次更改至後方主要的音響控制室。
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]T M





三、靜態展覽空間

在濱海藝術中心的一樓中庭後方，有一個角落以充滿現代感的全白色調的靜態展覽空間和藝術電影放映室，展覽室內展出的，大都是許多新加坡本地藝術家和國外藝術家的綜合性展覽。視覺作品展，畫展，多媒材作品以及其他較前衛的現代作品都成列其中。
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