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摘要
本次會議由我方派員代表與會，自99年1月26日至23日（共計8日）前往荷蘭阿姆斯特丹，參加FK-50型機年度顧客會議。99年1月16日2220時搭乘中華航空CI-0065班機赴荷蘭阿姆斯特丹，於當地時間99年1月17日0900時抵達。99年1月18日0800時至1月21日1600時，參訪福克公司零附件翻修工廠及器材存儲轉運中心等部門，並參加FK-50型機年度顧客會議與技術問題研討，會議計有全球70餘使用機隊、維修廠家及供應商等單位近兩百人參加，會議由福克公司總裁Mr.Roland van Dijk先生主持，會中針對該公司2009年營運概況、持續管制重大議題及各航空業界營運改善重點等實施專題報告，並針對個別營運需求實施分組專題研討。我方代表於99年1月22日1425時由荷蘭阿姆斯特丹搭乘中華航空CI0066班機返國，於台北時間99年1月23日1400時如期返抵桃園國際機場。
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壹、目的：
針對Fokker公司2009年營運概況、持續管制重大議題及各航空業界營運改善重點與全球70餘使用機隊及維修廠家及供應商等單位近共同研討，以提升我方修護知能，獲得最佳改善建議，並獲取最新飛行及修護技術資訊，有效增進機隊維保能量，及提升飛行操作及修維護人員職能。
貳、行程概述：
一、本次會議由我方派員代表與會，自99年1月26日至23日（共計8日）前往荷蘭阿姆斯特丹，參加FK-50型機年度顧客會議。
二、99年1月16日2220時搭乘中華航空CI-0065班機赴荷蘭阿姆斯特丹，並於當地時間99年1月17日0900時抵達。
三、99年1月18日0800時至1月21日1600時，參訪福克公司零附件翻修工廠、器材存儲轉運中心等部門，並參加FK-50型機年度顧客會議與我方技術問題研討。
四、我方代表於99年1月22日1425時由荷蘭阿姆斯特丹搭乘中華航空CI0066班機返國，於台北時間99年1月23日1400時如期返抵桃園國際機場。
參、行程要點：
本次年度顧客會議計有全球FK-50型機70餘使用機隊、維修廠家及供應商等單位近兩百人參加，會議由福克公司總裁Mr.Roland van Dijk先生主持，會中針對該公司2009年營運概況、持續管制重大議題及各航空業界營運改善重點等實施專題報告，並針對個別營運需求實施分組專題研討，重點摘述如下：
一、Fokker公司針對未來發展、重大修護研改進度及使用者成功管理案例提出專題報告，內容摘述如下：
(一)前景與展望：

1.營運發展報告：Fokker公司各型機之機隊數量雖逐年微量萎縮(汰除)，然該公司持續發展各項週邊獲益，如零附件維修，仍使公司之年度盈餘逐年成長，持續穩健發展。

2.三大營運方針：維持使用者機隊運作、提升各項專業支援能力、提供適當之供需支援平台。

3.協助機隊營運目標：降低直接運作成本(DOC)，提升技術支援可靠度(TDR)，增加機隊載客率(PAX)。

4.辦理情況：藉由該公司營運現況及發展方針，可瞭解該商源穩固資訊及其他相關使用者期許目標，可作為我方機隊維持之參考。
(二)航空用油管理分析：

1.機隊營運費用與燃油支出及原油價格之關聯性分析。

2.原油供應與各項油品間價格之關聯性分析。

3.各機隊如何致力於減少燃油消耗及提升燃油效能。

4.運用「燃油避險」以分散油品市場變化之風險。

5.辦理情況：目前世界原油供應量與各項油品價格息息相關，雖偶有上下震盪，但總括而言價格仍舊會逐年提升；減少用量、提高效能雖可達「降低成本」與「節能減碳」之雙重效果，報告中針對價格變化之避險作為，可提供我方在「用量管控」之餘，以「價格管控」達到降低成本之參考。
(三)燃油油箱安全性修改(SFAR-88)進程：

1.因應民航法規SFAR-88規定，中大型航機需針對油箱內部各電氣組件線路執行安全性修改，以精進飛行安全，全案自2006年起陸續發佈相關組件修改至今，尚未完成相關改善結案。

2.本案目前執行進度已達80%以上，預計於2010年6月底前完成研改及發佈修訂。

3.相關修正內容除器材、結構修改外，尚可依使用者需求提供相關修改程序及維修訓練。

4. 辦理情況：持續管制本案完成進度，並於接獲相關修改技術通報時，立即規劃執行期程，以維飛航安全。
二、分組研討，我方與會人員針對相關資訊需求，計參加「飛航營運與安全」等3項分組研討，相關內容摘述如下：
(一)「飛航營運與安全」(Flight Operations & Safety)：
1.飛行組員訓練：包含基本/特殊飛航操作訓練、修維護/適航測試試飛訓練等。

2.導航設備精進：提供更先進、高效能之各項導航電子設備。
3.飛航操作文件更新：逐步提供電子化、攜帶簡易之各類技術文件，如飛航操作手冊(AOM)、快速參考手冊(QRH)等。

4.辦理情況：納入後續人員訓練需求、飛機性能設備提升及技術文件更新之參考。
(二)「普惠公司對經營者在營運競爭中之貢獻」(P&WC’s Contribution To Your Competitive Operation)：

1.各機隊發動機使用情況及特殊飛危/使用異常事件分析。

2.延長發動機使用壽限：建議對使用時數高之發動機，於工廠翻修時執行硬體性能提升，以提高可靠度、降低磨耗件更換頻率、節省成本。
3.主動積極研改發動機組件、精進維護過程：調整發動機維修程序，避免不明確之過程所產生的耗費，並主動研改滑油散熱器、發動機軸承、轉子葉片等組件之構型、材質，以提高效能，降低維修成本。

4.FK-50型機之持續性支援作為：提供各層級發動機維修能量及監控技術等訓練，並以「即時支援中心」，有效提供事件處理、技術支援等訊息。
5.辦理情況：將相關統計分析列為後續維修精進資料，並針對各項壽限效能提升、維修成本降低之建議納入機隊維持參考，並妥善運用發動機原廠相關資源，以有效提升可靠度。

(三)「善用網站資源─確保機隊運作」(MyFokkerFleet.com─Keeping Your Aircraft On Line)：

1.Fokker公司網站運作及發展概況介紹。

2.目前已提供之服務：各類最新技術文件下載、零組件網路訂購、修護技術諮詢、機隊可靠度分析、會計結算等。

3.辦理情況：該公司網站資訊豐富，除一般查詢、下載外，尚可擷取各項最新分析資料、提供技術交流，尤以新增加之可靠度分析功能，不僅可以了解自我機隊之各系統可靠度、維護度等資訊，亦可與全球各機隊之平均參數比較，將提供原廠有關我方機隊各項修維護及使用情況，並擇派專人定期查詢、下載相關最新資訊及分析紀錄。
三、技術問題研討，相關內容摘述如下：
(一)提供發動機I.O.D.事件改善建議：

1.原廠答覆：針對發動機空中熄火事件，經P&WC原廠深入討論後，並非歸類為I.O.D事件而屬發動機熱損事件，另造成發動機內部損傷之主要可能肇因有三：
(1)燃油噴嘴裝用之構型錯誤問題。

(2)燃油噴嘴霧化效果不良。

(3)燃油分流瓣內部彈簧裝置錯誤。

2.依前述，原廠提供相關改善建議如下：

(1)建立燃油噴嘴每次翻修後之相關效能數據樣本，以作為噴嘴更換後之效能比對，並視監控情況調整燃油噴嘴之翻修時距。

(2)確依技令執行燃油噴嘴之安裝，以防型別裝置錯誤造成燃油混合比例錯誤，衍生發動機熱啟動之損傷。

(3)確依技令執行發動機內視鏡檢查，並於燃油噴嘴更換後加強執行一次發動機熱段之內視鏡檢查，以確認噴嘴霧化情況。

(4)視飛行環境與使用頻率調整發動機清洗時距。

(5)建議建立發動機定期效能檢查數據，並採用ECTM(Engine Condition Trend Monitoring)執行發動機相關效能監控與紀錄，以有效調整發動機修維護作為。

3.我方作為摘述如下：
(1)要求合約商依原廠建議執行相關場站修護作業，並建置發動機使用及燃油噴嘴裝用情況相關紀錄，同時加強履約稽核作業，以維發動機使用效能。

(2) 研討評估採用ECTM執行發動機情況監控之效益，俾利後續相關修維護作業。

(二)FK-50型機油箱安全計畫展延執行進度：

1.原廠答覆：FK-50型機燃油箱之安全性修改，目前尚在深入研究及驗證解決方案中，俟完成研改方案後，將發佈修改之技術服務通報(SB)，全案預計於2010年6月前完成。

2.我方作為：持續管制後續服務通報(SB)發佈情況，並責派專人定期查閱Fokker公司網站，以隨時掌握最新訊息。

(三)提供升降舵機身段鋼繩護套與除冰分佈瓣間有異常磨損情形之具體防範或改善措施：

1.原廠答覆：因審視無類似之損傷情況，建議針對除冰分佈瓣裝置座及裝置位置執行檢查後，確認本體無相關損傷，且與鋼繩間無持續摩擦之虞即可，該公司後續會再持續深入研討，如有增訂檢查項目於「顧客維修計畫」 (CMP)之必要，將正式通知。

2.我方作為：經檢查確認無類似情況，後續評估納入定期檢查項目之必要性，並持續追蹤原廠研析結果，利用CMP修訂時機增列相關需求。
(四)提供發動機尾管內側支持軌道及12點鐘方向固定螺桿磨損現象之相關維護程序或檢查項目：

1.原廠答覆：該公司已於會議中正式提供相關之檢查程序、修護經驗摘要、組件裝置藍圖及器材件號等資料供我方參考。

2.我方作為：參考相關修維護資料，並據以執行相關修維護作業。
(五)提供FK-50型機FDR及CVR檢查時距及方式：

1.原廠答覆：依CMP規範，座艙語音紀錄器(CVR)檢查為1300飛行小時或3年，飛行紀錄器(FDR)檢查為1400小時或6年，惟因無法確認我方之機型是否屬新構型，俟確認後該公司將提供新型裝備之檢查程序，如仍考量應增訂於每月檢查項目，可向該公司正式提出需求，利用CMP修訂時機辦理修訂。

2.我方作為：經與原廠聯繫，確認我方所屬3架機為新構型之CVR，檢查時距為4000飛行小時，並已獲得相關檢查程序，後續依目前CVR及FDR最新情況，併同實際需求研擬適當檢查時機，並利用CMP修訂時機增列相關需求。

(六)提供煞車系鋼繩檢查週期及執行程序：

1.原廠答覆：相關檢查程序為「視情況執行」項目，惟亦認同我方預防性修維護之觀念，該公司將對此持續進行內部討論，以確認是否應於「週期性維修檢查告示」（MRB，Maintenance Review Board）或CMP中納入相關檢查程序，正式結果將另行提供我方參考。

2.我方作為：持續追蹤原廠研析結果，並利用CMP修訂時機增列相關需求，以有效維護機隊妥善。
肆、心得及建議：

一、本次會議除參與年度顧客會議，瞭解該公司與各使用國運作現況外，並透過分組報告及小組會議充份交換修護經驗及技術問題探討，對維持FK-50型機之機隊運作助益良多。

二、Fokker公司於本次會議中再次強調該公司網站建置作業情況，各使用國可隨時透過專屬網站查閱及下載各項分析資料與技術文件，同時亦可藉此途徑取得器材籌補之相關資訊，建議可將機隊各項修維護及使用情況資料提供原廠建置資料庫，並由使用單位責派專人定期上網查閱，以掌握相關最新即時訊息與機隊運作分析概況。

三、本次提供甚多Fokker公司各型機之機隊維持建議方案，無論是機隊管理、成本節省或效能提升等各方面，均提供不少精進作為，其中尤以發動機效能提升對營運成本(即燃油耗用情況)支出關係密切，經本次研討發現，各使用國對發動機維護之理念均採機動調整方式，亦即「發動機情況趨勢監控(ECTM)」之管理被普遍運用，考量我方FK-50型機屬低飛行鐘點之機隊，建議利用ECTM方式適時調整發動機維修期程，以降低非必要之維修成本支出。

四、會議中各零附件供應商亦提供相關改良之零組件介紹，如航電設備之更新、結構油箱(蓋板)封膠之簡易施工強力膠圈/膠條等，均可做為相關器材籌補參考，以維繫機隊運作之妥善可靠。

五、為使「顧客維修計畫(CMP)」符合實需，將重新加強檢視我方CMP自前次修訂後至今之所有相關構改訊息，並提供原廠協助我方修訂，以維各項修維護檢查之正確性。

六、考量本次會議對於本型機機隊後續修維護工作助益甚大，會議研討結果應予重視並積極推動，我方提案研討事項應就原廠答覆情況即刻辦理與管制，且運用於相關履約稽核作業，以維我方權益。
伍、結語：

我方此次與會，對修護技術問題、機隊運作現況及最新改進訊息等各方面，均經由與各方之交流討論及參訪後獲得更多管理與運作經驗，期能以此結果對我方機隊運作管制之精進有所助益，以有效提升機隊管理效益。






























PAGE  

