	政府機關（構）人員從事兩岸交流活動（參加會議）報告

	1、 交流活動基本資料

1、 活動名稱：「台潮合同東南工區之盆地油氣生成運移模擬的油氣潛能評價」研究總結報告審查會議
2、 活動日期：104年1月26日至104年1月30日
3、 主辦（或接待）單位：台南-潮汕石油作業有限公司
4、 報告撰寫人服務單位：台灣中油公司探採研究所
2、 活動（會議）重點

1、 活動性質

兩岸合作油氣探勘之油氣潛能研究期末驗收報告及相關合作研究之討論。
2、 活動內容

於1月26日至30日 至廣州中海油深圳分公司研究院，進行「台潮合同東南工區之盆地油氣生成運移模擬的油氣潛能評價」期末報告及驗收。
3、 遭遇之問題

無。
4、 我方因應方法及效果

對於會議中與會專家所提問之疑問及建議，應於回台後於總結報告書中作適當修正。
5、 心得及建議

1.  與會專家一致認為本委託研究計畫研究方法正確，研究之結論清晰，評審組員一致同意通過驗收。
2.  建議於三維工區全面解釋完成後再進行三維油氣生成移棲模擬，可更加清楚瞭解東南工區之油氣生成儲聚情形。

	3、 謹檢附參加本次活動（會議） 相關資料如附件，報請

鑒核並請轉行政院大陸委員會備查。

職  邱仲信
2014年 2 月 12日

	所屬機關意見
	


摘要

台灣中油公司目前正積極與對岸之石油公司合作油氣之探勘，而由兩岸共同設立之台南-潮汕石油作業公司委託台灣中油公司探採研究所進行之「台潮合同東南工區之盆地油氣生成運移模擬的油氣潛能評價」研究專題，研究期間為103年3月至104年2月。研究完成後，需經期末總結報告之審查及驗收始可完成整體研究計畫。審查會議於104年1月27日至1月30日於中海油深圳分公司研究院進行期末報告及審查驗收。
研究之結果顯示由裂谷區所生成的油氣可以運移至三維震測區的ST18-3好景區的T7及T6的儲油岩層中，油氣亦可往東運移至JY8-1的好景區內儲集，其油氣潛能良好。與會專家一致認為本委託研究計畫研究方法正確，研究之結論清晰，評審組員一致同意通過驗收。與會專家一致認為本委託研究計畫研究方法正確，研究之結論清晰，評審組員一致同意通過驗收。對於會議中與會專家所提問之疑問及建議，應於回台後於總結報告書中作適當修正。建議於三維工區全面解釋完成後再進行三維油氣生成移棲模擬，可更加清楚瞭解東南工區之油氣生成儲聚情形。
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一、活動性質
台潮公司委託本公司探採研究所進行之「台潮合同東南工區之盆地油氣生成運移模擬的油氣潛能評價」研究專題，研究期間為103年3月至104年2月。研究完成後，需經期末總結報告之審查及驗收始可完成整體研究計畫。
二、活動過程

(1) 行程概述

103年1月26日下午啓程抵達廣州，1月27日上午於中海油公司深圳分公司1817會議室進行口頭簡報及專家審查討論，隨後三天於同地點逐步進行報告內容之修改建議、資料下載及油氣潛能評估討論。
1.  報告內容摘要
2.  模擬的剖面包括揭陽凹陷區二條剖面，三維工區之三條剖面以及東西向之11ct2450測線。
3.  11ct1917剖面及11ct1911剖面的模擬結果顯示，T7（恩平組）以下之生油岩層已過成熟，其生成的油氣大部份往西北方向移棲至上層儲油氣層中。T6（珠海組）之生油岩（VI）在成熟至過成熟間，生成油氣可往上移棲至其上之儲油氣層中。T5（珠江組）之生油岩（VIII）僅達成熟早期，生成的少量油氣還未開始運移。

4.  三維工區之三條剖面的油氣生成移棲模擬結果顯示，由於埋藏不深，生油岩（文昌組）僅達成熟早期，雖有油氣生成，但仍未排放運移，故三維工區應無下生上儲之潛能，其油氣可能需由東方裂谷區移棲而來。

5.  東西向之11ct2450剖面模擬結果顯示由裂谷區所生成的油氣可以運移至三維震測區的ST18-3好景區的T7及T6的儲油岩層中，油氣亦可往東運移至JY8-1的好景區內儲集。

(2) 台潮合同區東南工區之工作進度及油氣潛能評估討論

1.  第二天1月27日下午於中海油公司深圳分公司1817會議室由中海油廣洲研究院地質師李元平報告：台潮東南工區三維震測區天然氣水合物（Gas Hydrate）潛能；從淺層亮點為BSR（推測為Gas Hydrate效應），RMS振幅結果亦可證明有局部之振幅異常，阻抗剖面也顯示出異常，其面積為2.5平方公里。會後並討論其存在可能性與後續開發工作。
2.  第三天1月28日上午於同地點由中海油物探技術研究所（台潮三维震測資料處理及解釋承攬商）劉濤先生簡報，題目為：台潮東南工區2014年三維震測資料處理及解釋。下午則討論三維震測解釋結果與構造分析。
3.  第四天1月29日上午於同地點由北京天安興達石油科技公司（台潮地震资料屬性研究承攬商）丁正青簡報，題目為：「台潮合同區東南工區三維地震資料屬性研究」。下午則討論三維震測解釋工作進度。
三、我方因應方法及效果

針對報告後，中海油研究院之與會專家所提問題，提出修正及改進方法：
1.  模擬所使用的時深轉換，使用二維震測資料所建立的參數，造成剖面的深度降低，應以三維震測的參數來進行時深轉換，所得深度有較趨正確的結果。

2.  未來的盆地模擬應考慮加入古水深資料，使模擬結果較趨正確。

3.  古熱流因無更明確的資料可資運用，造成成熟度可能過高，未來應更新資料，以驗證其更有利的油氣生成結果。

4.  成熟度在台南盆地以0.6% Ro為油窗上限，若以珠江口盆地應以0.5% Ro即達成熟，模擬油氣生排結果可更趨樂觀。
5.  石油系統圖表之地層順序應從年輕至年老排列。

四、心得與建議

此次審查會議滙集了中海油研究院的各領域專家共同參與，故對此研究提出了許多相關的建議，對往後之台潮合同區的油氣潛能有很好的助益。另外對於三維震測，建議可再擴大範圍，延伸至揭揚凹陷區，待解釋完成後可再進行三維油氣生成移棲模擬，可更加清楚瞭解東南工區之油氣生成移聚情形。

