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1、 目的

為確保國籍航空公司飛航國際航線及在國外機場各項航務與機務作業，持續符合該公司之營運項目與本局核准之營運規範，本局依「年度外站及國際線駕駛艙航路檢查派遣計畫」，定期依據檢查員手冊實施國籍航空公司飛航國外之場站檢查及國際航線航路查核。經由對航空公司及委託國外場站代理商之檢查與意見交流，進一步瞭解其他國家飛安監理制度之標準與特殊作業規範，作為本局相關作業參考，並確認國籍航空公司國外場站航務與機務作業符合國際民航組織所訂之標準及民用航空有關法規之要求。
貳、行程摘要
一、104年8月30日中華航空 CI-061 桃園至德國法蘭克福(TPE-FRA)國際航線航路檢查。
二、104年8月31日至9月3日中華航空法蘭克福外站場站檢查，含機場之場站設施、人員、裝備、合約委託代理商以及停機線航務與機務作業檢查。
三、104年9月4日中華航空 CI-062 國法蘭克福至桃園(FRA-TPE)國際航線客艙檢查。

------------------------------------------------------------------
參、過程
1、 機場簡介
(一)法蘭克福國際機場(Frankfurt Airport )代碼為FRA，國際民航組織(ICAO)機場代碼為EDDF，位於德國

 HYPERLINK "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%91%E6%A3%AE%E9%82%A6" \o "黑森邦" 黑森邦

 HYPERLINK "https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%85%8B%E7%A6%8F" \o "法蘭克福" 法蘭克福，是德國規模最大的機場，也是歐洲第三大與世界第九大機場（2009年統計），主要用以服務法蘭克福以及整個「法蘭克福╱萊茵-美茵都會區」。位於法蘭克福市中心南方約12公里的法蘭克福國際機場是由Fraport公司所經營，除了是歐洲最重要的客運航空樞紐之外，它也是歐洲境內貨運航班量排行第二的集散點。在1947年到2005年這段期間，法蘭克福機場的南半部一直都是美國空軍重要的空運基地——萊茵-美因空軍基地——的所在地，但該基地已在2005年底正式交還給德國，並由Fraport接手經營管理，而原空軍基地的任務則轉移由拉姆施泰因（Ramstein）與斯潘達勒姆（Spangdahlem）兩基地承接。
(二)法蘭克福國際機場是德國的國家航空公司——德國漢莎航空公司的主場基地與主要樞紐機場。由於法蘭克福的容量有限，因此除了法蘭克福外，漢莎航空公司又另行在慕尼黑的慕尼黑國際機場設置了第二樞紐，共同負擔該公司龐大的班機接駁量。
(三)法蘭克福機場有四個跑道 其中三個平行排列於東西方向，南北方向一條。在正常運作情況下，靠外側的兩條平行跑道（07L/25R和07R/25L）用來降落，而中央跑道（07C/25C）和西跑道（18）用來起飛。三條平行跑道因皆可雙向使用而各有兩個跑道號碼標示，但西跑道卻由於只能單向使用而只有一個跑道號碼標示。三條跑道（南、北和西）在2010年處理了464,432架次，亦即每小時83架次。在西北跑道於2011年十月啟用後,機場每小時應可處理126架次。預計到2020年時起降架次數將可增加到700,000。第四條跑道的啟用使得法蘭克福機場首次能夠進行獨立平行降落，這是因為西北與北跑道間的距離為1,400公尺(4,593 ft)。在原來的北與南跑道這是不可行的，因為它們間的安全距離低於國際民航組織的要求。
(四)法蘭克福機場有三個航廈，第一航廈：在1972年3月14日投入使用，主要由德國漢莎航空和它的星空聯盟夥伴使用，共有39家航空公司使用(2014年統計)。第二航廈：啟用於1994年10月24日，共有84家航空公司使用(2014年統計)。第三航廈(未來計畫)當局通過20-30億歐元的投資計畫，建立一個可以提供75個停機位的第三航廈，以大幅提昇機場的吞吐力。
二、中華航空德國法蘭克福機場場站檢查(查核作業有關圖示如附錄)

(一) 參與人員﹕

1.民航局參與人員﹕航務檢查員傅○覺、適航檢查員林○民。

2.中華航空參與人員﹕德國分公司總經理邱○信、德國法蘭克福機場站經理董○宜、德國法蘭克福機場站督導劉○秋。
3.德國法蘭克福機場參與人員﹕法蘭克福機場資深經理Fred-Steffen Olraun。
(2) 組織：中華航空德國地區法蘭克福總經理1員，法蘭克福機場經理1員法蘭克福機場當地僱用辦事員4員(含督導1員)。
(3) 該公司客運桃園-法蘭克福客運一星期5班，主要以B747-400型飛機飛航。

(4) 航務部分檢查情況如下：

中華航空公司客、貨機地勤業務、機坪裝卸及航務業務均委由當地法蘭克福機場公司(Fraport）代理，該公司除本機場整體經營運作外，亦代理約50家航空公司之地勤作業，其員工均接受過專職訓練，代理狀況良好。截至2014年，該集團共有員工20,395人，其中於德國境內有18,657人。
1. 中華航空公司客機自2013/3/01起由747 (70C/319Y)執飛，每週五班由台北直飛法蘭克福機場；自2015年11月01日起改由B-777(40C/62W/256Y)機型飛航。
2. 中華航空公司法蘭克福外站航務、運務及地勤代理作業均委由法蘭克福機場公司(Fraport）代理負責。中華航空對法蘭克福機場公司(Fraport）每一年稽核一次。
3. 桃園(TPE)至法蘭克福((FRA))由台北負責簽派及載重平衡作業；法蘭克福至桃園由台北負責將電腦飛行計畫傳至法蘭克福外站之Fraport航務代理簽派及飛航監控中心，再由Fraport簽派人員製作載重平衡與天氣資料後，送至飛機駕艙內之飛航組員。

4. 運務及地勤代理作業由Fraport負責，地勤代理作業包括飛機引導、貨物行李裝/卸載、拖車、廢水處理、客艙清潔等業務。運務代理作業包括乘客報到、行李託運及檢查、乘客登機及離機作業、危險物品作業及緊急應變作業。

5. 各項飛航紀錄資料，包括飛航日記簿、乘客名單、組員名單、貨物及郵件清單、電腦飛行計畫、載重平衡表、加油單及維護記錄簿等等均隨機帶回台北，按規定保存一年以上。

6. 中華航空法蘭克福機場經理負責與地勤代理Fraport合作，負責聯繫與支援航務、機務支援、運務及地勤代理作業。如有需求，並報告航空站之危險事項。
7. Fraport代理作業之各項手冊，均以電腦化作業方式管理。由Fraport機場簽派經理負責統籌各項業務及訓練紀錄，並負責手冊管理與更新。經現場檢查作業所需之手冊及手冊系統，確認已具有所需手冊。各手冊版期均為最新版本且有備份光碟，檢查情況正常。

8. Fraport簽派員已取得德國民航管理局及FAA證照，有關資格之訓練紀錄，由Fraport機場簽派經理負責。各項作業與訓練紀錄均以電腦化方式作業並與Fraport機場簽派經理連線管理。經現場檢查作業所需電腦系統紀錄，確認所需各項記錄具為有效版本並有備份光碟。
9. Fraport機場簽派員代理中華航空公司B747-400等機型載重平衡作業，有關簽派員訓練由Fraport機場簽派經理實施載重平衡訓練，經實際製作載重平衡表及考驗合格後，始得擔任中華航空公司B747-400等機型簽派作業。經現場檢查各項記錄內容及日期均符合要求，中華航空公司法蘭克福機場亦保存完整的載重平衡訓練與考驗紀錄。現場觀察個別簽派人員執行載重平衡及簽派工作均能勝任其工作。
10. 經現場檢查法蘭克福機場各業務人員表現均稱職良好，航務、運務人員均按規定實施新進訓練和定期複訓，該公司機場簽派經理開啟電腦訓練系統，展示該公司訓練課目內容與完訓紀錄情況正常。
11. 有關乘客服務部分：Fraport運務員執行乘客報到與行李檢查及登機與離機作業，現場觀察Fraport運務員執行乘客報到等各項作業熟練，亦能於時限內準時完成各項工作。報到櫃檯計4處，動線規劃與行李託運與檢查良好。安檢通道檢查狀況良好。地勤代理Fraport公司具有輪椅可協助殘障旅客登機。
12. 中華航空每2年實施外站督察業務一次。現場檢查法蘭克福機場緊急應變手冊及聯絡資料電話等資料完整。
(5) 機務部分檢查情況如下：
1. 華航於該站機務委由德航全權代理，並未派駐機務代表，由華航阿姆斯特丹機務經理負責督導，目前該站具備本局核發747-400/A340機型授權簽放。預計2015年11月1日使用B777-300ER機型運作。目前德航已具備777-300ER機型授權B1.1 39人，對於如果遇有航電之故障，將由基地(Base)部門提供B2航電人員執行支援。
2. 另有關A350機型，該機型為較新機種，在全世界僅少數航空擁有，德航將於2016年10月引進該機型，德航目前擁有6人執行卡達航空A350維護授權簽放。華航預計2016年7月引進該機型。因此在該站可滿足華航將來運作之機型777-300ER/A350。
3. 有關德航使用飛機之技術文件以網路電子文件，華航並未提供光碟備份，建議該公司在可行之下使用兩條不同電信網路公司提供之網路，以避免當一家網路斷線故障時，仍可使用網路電子文件，其次公司可將飛機維修技術文件下載備份至硬碟，當網路出現故障可洽華航修護管制中心，確認版期即可使用，每次遇有網路電子文件修訂版期再下載至硬碟。
4. 執行德航工具庫房檢查，德航維修之棚廠及庫房，非常乾淨及整潔，抽查使用之工具扭力版手，均定期校驗以及了解使用完歸還至庫房前均須將其歸至最小扭力值。抽查工具IDG Dispenser(發電機打油噐)，該工具需定期更換油濾，期間為一年。德航並未管制該工具更換之日期，以建請德航改善，並請華航復查。
5. 停機坪作業檢查，飛機滑至機坪，待發動機關車後經機務手勢後所有地勤人員及車輛才可靠近飛機，所有車輛均有人指揮接近飛機，以確保碰撞飛機事件產生。
6. 防冰、除冰統籌委由機場授權公司執行，定期每年在除冰季節來臨前，執行訓練。除冰區在跑道頭上旁邊具備除冰溶劑Tank，除冰車以及無線電通信房車直接與組員通聯、跑道除雪車。
7. 整體上德航為較具規模且維修水準較高之國際航空公司，且德航在法蘭克福具備維修能力及能量較強，華航委由該公司為正確選擇，後續華航運作機型777-300ER及A350在機務支援可滿足運作。
三、 國際航線航路作業查核結果摘要：
(一) 執行中華航空B747-400 B-18215 CI-061班機桃園往法蘭克福航路查核摘要：
1. 飛行時間：13小時00分鐘。

2. 飛航組員：機長CAPT：102922  梁○○ (LIANG, YING-TA)
             副駕駛FO：102622　傅○○ (FU, HUA-KUANG)
             副駕駛FO：302597　潘○○ (PAN, JYH-JYE)
3. 客艙組員：座艙長蔡○○等15員。

4. 駕駛艙部分：
(1) TPE(桃園)報到櫃檯作業動線及安全檢查作業良好。

(2) TPE GATE#C8機坪作業含加油、裝載、停機坪車輛活動等，均運作正常。

(3) 機長梁○○負責飛航，檢查其與副駕駛檢定證號及有效期限、體檢證有效期限、航空英檢等級符合規定，文件及個人裝備齊全，機上證照緊急裝備抽檢均正常。

(4) 檢查飛航所需飛機文件、緊急裝備、隨機手冊及飛航資料等各項檢查正常。

(5) 飛行中機長擔任操縱飛航員( PF) ，副機長擔任監控飛航員( PM)；組員間協調溝通CRM良好，副機長態度良好。

(6) 空中遭遇亂流狀況均能按規定程序執行迴避與防冰程序。

(7) 飛航中飛航組員按計畫及規定程序執行各階段作業檢查，組員協調合作良好；機長對發動機防除冰程序操作正常。

(8) 機長負責操縱飛機下降並計畫進場落地。航管引導至法蘭克福機場進場落地，進場計畫良好，落地操作正常。組員協調合作與進場判斷與處置良好。
 (二) 執行中華航空B747-400 B-18201 CI-062班機法蘭克福往桃園航路查核摘要：
1. 飛行時間：12小時45分鐘。
2. 飛航組員：機長鄭○○、副駕駛劉○○。
3. 客艙組員：座艙長黃○○等14員。
4.客艙部分：

(1) 該機在法蘭克福E2登機門登機。
(2) 客艙組員依規定執行SECURITY CHECK及緊急裝備檢查情況正常。
(3) INTERVIEW座艙長有關飛航前、飛航中及落地之安全作業，座艙長瞭解公司作業規定，其說明作業情況符合該公司需求。
(4) 客艙組員在確認乘客就位後，將所有座椅上方個人行李櫃門關閉，檢查乘客安全帶是否扣妥，旅客隨身行李放置是否適當，檢查廁所是否已無人使用，椅背是否豎直。
(5) 以影片向乘客說明起飛過程及空中禁用手機及發報類電子用品，緊急裝備之使用例如安全帶、救生衣、客艙失壓緊急氧氣使用、緊急疏散窗、門滑梯/艇位置及操作方式，緊急疏散逃離機艙方向等，說明空中禁用隨身電子裝備及應參考旅客安全需知卡及隨身行李應放位置等。客艙組員在飛機接進跑道前，回組員座椅扣妥肩帶及腰帶。

(6) 飛航過程中客艙組員除餐點服務外，不斷來回查看乘客情況。飛機下降時通知乘客回座，檢查所有座椅上方個人行李櫃門是否關閉，檢查乘客安全帶是否扣妥，旅客隨身行李放置是否適當，檢查廁所是否净空，椅背是否豎直，再回組員座椅扣妥肩帶及腰帶。
(7) 客艙長對飛航狀況能確實掌握，適時作安全事項之提醒，並指揮所屬，使客艙作業井然有序。
肆、心得及建議
  (一) 抽查工具IDG Dispenser(發電機打油噐)，該工具需定期更換油濾，期 
      間為一年。德航並未管制該工具更換之日期，以建請德航改善，並請華航
      復查。
   (二) 有關德航使用飛機之技術文件用以執行華航飛機維護係以網路電子文 
      件方式取得，華航並未提供備份光碟，建議該公司在可行之下使用兩條不
      同電信網路公司提供之網路，以避免當一家網路斷線故障時，仍可使用網
      路電子文件，其次公司可將飛機維修技術文件下載備份至硬碟，當網路出
      現故障可洽華航修護管制中心，確認版期即可使用，每次遇有網路電子文
      件修訂版期再下載至硬碟。
  (三) 整體上德航為較具規模且維修水準較高之國際航空公司，且德航在法蘭
      克福具備維修能力及能量較強，華航委由該公司為正確選擇，後續華航運
      作機型777-300ER及A350在機務支援可滿足運作。
伍、附錄
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